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根据 《住房 和 城乡 建设 部 关于 印发 《2019 年 工程 建设 规范 
和 标准 编制 及 相关 工作 计划 》 的 通知 》 ( 建 标 C2019) 8 号 ) 的 
准 编制 组 经 广泛 调查 研究 ， 认 真 总 结实 践 经 验 ， 参 考 有 
和 国外 先进 标准 ， 并 在 广泛 征求 意见 的 基础 上 ， 修 订 


了 本 标准 。 

本 标准 的 主要 技术 内 容 是 ，1. ВИ; 2. 术语 ;3. 基本 规 
Жїз 4. 照明 数量 和 质量 ;5 照明 标准 值 ，6. 照明 节能 ; 7. 照明 
配 电 与 控制 等 。 

本 标准 修订 的 圭 要 技术 内 容 是 : 1. 提高 了 灯具 的 效能 、 照 
明 功 率 密度 等 节能 指标 要 求 ，2. 增加 了 LED 灯 和 LED 灯具 的 
性 能 指标 、LED 驱动 电源 选择 和 应 用 等 技术 要 求 ，3. 增加 了 照 
明 千 适度 、 光 生物 安全 、 闪 烁 与 频 闪 效 应 、 非 视觉 效应 等 健康 昭 
明 的 技术 指标 : 4. 补充 和 完善 了 智能 照明 控制 系统 技术 内 容 ; 
5. 增加 了 照明 直流 配 电 技 术 内 容 ，6. 增加 了 建筑 用 地 红线 范围 
内 的 室外 功能 照明 技术 内 容 ; 7. 结合 实际 应 用 调整 标准 部 分 技 
术 内 容 。 

本 标准 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 。 

本 标准 起 草 单位 ; 中 国 建筑 科学 研究 院 有 限 公 司 (地 
НЕ; 北京 市 朝阳 区 北三 环 东 路 30 号 环 能 院 ， 邮 政 编码 ，100013) 

建 科 环 能 科技 有 限 公司 

北京 市 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 

中 国航 空 规划 设计 研究 总 院 有 限 公司 
中 国 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 

广州 市 设计 院 集团 有 限 公司 


中 国电 子 工程 设计 院 有 限 公司 

中 国 建筑 西北 设计 研究 院 有 限 公司 

华东 建筑 设计 研究 院 有 限 公司 

中 国 建筑 东北 设计 研究 院 有 限 公司 

中 国 建筑 西南 设计 研究 院 有 限 公司 

昕 诺 飞 〈 中 国 ) 投资 有 限 公司 

索 恩 照明 广州》 有 限 公司 

上 海 企 一 实业 (集团) 有限 公司 

KAM (中国 ) 照明 有 限 公司 

路 川 金 域 电子 贸易 “上海 ) 有 限 公司 

惠州 雷 士 光电 科技 有 限 公司 

浙江 阳光 照明 电器 集团 股份 有 限 公司 

佛山 电器 照明 股份 有 限 公司 

厦门 立 达 信 照明 有 限 公司 

佑 虽 电器 〈 中 国 ) 有 限 公司 

上 海 麦 索 照明 设计 咨询 有 限 公司 
本 标准 主要 起 草 人 员 ; 赵 建 平 E ш юй MR BL 

Меж MEF ВХ ШЕЛ 

HER RER P М EBK 

WSA 赵 м 林 太 峰 # 军 


H той f й Ж 高 雅 春 
HR FWE © В REW 
kh ER 


本 标准 主要 审查 人 员 : WEE Е Я PANE Mik 
洪 友 白 THE ERR ЖОЮ 
еп шаш и № TRA 


3.1 照明 方式 和 种 类 
3.2 照明 光源 
3.3 照明 灯具 及 附属 装置 
照明 数量 和 质量 
1 照度 ы 
2 照度 分 布 
3 жим 
4 闪烁 与 频 闪 效 应 限制 
5 光源 颜色 质量 
.6 a BEANE 
.7 反射 比 
照明 标准 值 
1 一 般 规 定 
„2 居住 建筑 
.3 
4 


公共 建筑 
工业 建筑 
5.5 通用 房间 或 场所 
明 节 能 
61 一 般 规定 
6.2 照明 节能 措施 
6.3 照明 功率 密度 限 值 
6.4 天 然 光 利 用 
в 


т ”照明 配 电 与 控制 
7.1 照明 电压 
2 照明 配 电 
7.3 照明 控制 = 
附录 A ”统一 眩光 值 (UGR) 
HRB ROG (GR) ~ 
本 标准 用 词 说 明 
引用 标准 名 录 


1 
2 
3 


Contents 


General Provisions енне 


Terms 


Basic Requirements ~ 


1 Lighting Styles and Lighting Kinds 


Light S 


3 Luminaires and Accessories © 
Lighting Quantity and Quality 
1.1 Muminance 


4.2 Distribution of luminance өө 


4.3 Limitation of Glare 


imitation of Flicker and Stroboscopie Effect 


4.5 Color Quality че 


Non-visual Effect 
р 


-7 Reflectance of Surface +++ 
Lighting Standard Values 


5.1 General Requirements +++ 


5.2 Residential Buildings сөө 


5.3 Commercial Buildings 


5.1 Industrial Buildings 


5 General Spaces 


Lighting Energy Conservation 
5.1 General Requirements +1111 
6.2 Measures for Lighting Energy Conservation 
6.3 Lighting Power Density Limit Value: 
6.1 Use of Daylight += 


8 


7 Lighting Power Distribution and Control 


7.1 Lighting Voltage 
7.2 Lighting Power Distribution 


7.3 Lighting Control 
Appendix A Unified Glare Rating (UGR) 
Appendix В Glare Rating (GR) ~ т 
Explanation of Wording in This Standard 
List of Quoted Standards КЕЕ 


1.0.1 为 在 建筑 照明 设计 中 贯彻 国家 技术 经 济 政策 ， 满 足 建筑 
功能 需要 ， 有 利于 生产 、 工 作 、 学 习 、 生 活 和 身心 健康 ， 做 到 技 
术 先 进 、 经 济 合理 、 使 用 安全 ， 节 能 环保 、 维 护 方便 ， 促 进 绿色 
照明 与 健康 照明 ， 制 定 本 标准 。 

1.0.2 本 标准 适用 于 新 建 、 扩 建 、 改 建 以 及 装修 的 民用 建筑 和 
工业 建筑 室内 照明 及 其 用 地 红线 范围 内 的 室外 功能 照明 设计 。 
1.0.3 建筑 照明 设计 除 应 符合 本 标准 的 规定 外 ， 尚 应 符合 国家 
现行 有 关 标 准 的 规定 。 


2R if 


2.0.1 绿色 照明 green lights 
安全 舒适 、 节 约 能 源 、 保 护 环境 ， 有益 于 提高 人 们 生产 、 工 
作 、 学 习 效率 和 生活 质量 ， 保 护 身 心 健康 的 照明 。 
2.0.2 健康 照明 healthful lighting 
基于 视觉 和 非 视 觉 效 应 ， 改 善 光环 境 质量 ， 有 助 于 人 们 生理 
和 心理 健康 的 照明 。 
2.0.3 视觉 作业 visual task 
在 工作 和 活动 中 ， 对 呈现 在 背景 前 的 细部 和 目标 的 观察 
HE. 
2.0.4 光 通 量 luminous flux 
根据 辐射 对 标准 光度 观察 者 的 作用 导出 的 光度 量 。 单 位 为 流 
明 (lm)，llm 一 lcd。1lsr。 对 于 明 视 觉 有 : 


e= к. уда (2.0.4) 


RP: deb, О) / dk 一 一 辐射 通 量 的 光谱 分 布 ， 
VQ) — 光谱 光 《〈 视 ) 效率 ; 
K — 辐射 的 光谱 〈 视 )》 效 能 的 最 大 值 ， 单 位 为 
流明 每 瓦特 〔lm/W)。 在 单 色 辐射 时 ， 明 
视觉 条 件 下 的 Ke 值 为 683Im/W (А = 
555nm 时 
2.0.5 发 光 强度 luminous intensity 
发 光 体 在 给 定 方向 上 的 发 光 强度 是 该 发 光 体 在 该 方向 的 立体 
FATE dn 内 传输 的 光 通 量 dg 除 以 该 立体 角 元 所 得 之 商 ， 即 单位 
立体 角 的 光 通 量 。 单 位 为 坎 德 拉 (cd), led—llm/sr, 
2.0.6 亮度 luminance 
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HAR = ФФ/(АА + cos) + dO) 定义 的 量 。 单 位 为 坎 德 拉 
дир: dp 一 由 给 定点 的 光束 元 传输 的 并 包含 给 定 方向 的 立体 
Л dQ 内 传播 的 光 通 基 Ош); 
dA 一 包括 给 定点 的 泉 束 截面 积 (m°); 
0 一 一 射 束 截面 法 线 与 射 束 方向 间 的 夹 角 。 

2.0.7 照度 illuminance 

人 射 在 包含 该 点 的 面 元 上 的 光 通 量 deb 除 以 该 面 元 面积 dA 
所 得 之 商 。 单 位 为 勒 克 斯 (1x)，1lx 二 1lm/m。 
2.0.8 平均 照度 average illuminance 

规定 表面 上 各 НЕРВИН. 
2.0.9 维持 平均 照度 maintained average illuminance 

照明 装置 必须 进行 维护 时 ， 在 规定 表面 上 的 平均 照度 。 
2.0.10 半 柱 面 照度 (E) semi-cylindrical illuminance 

光源 在 给 定 的 空间 一 点 上 一 个 假想 的 很 小 半 个 圆柱 面 上 产生 
的 照度 。 贺 柱 体 轴 线 通 常 是 坚 直 的 ， 半 圆柱 体 的 朝向 为 半圆 柱 体 
平 背面 的 内 法 线 方向 。 
2.0.11 参考 平面 reference plane 

测 其 或 规定 照度 的 平面 。 
2.0.12 作业 面 working plane 

在 其 表面 上 进行 工作 的 平面 。 
2.0.13 识别 对 象 recognized objective 

需要 识别 的 物体 和 细节 。 
2.0.14 维护 系数 maintenance factor 

照明 装置 使 用 一 定 周期 后 ， 在 规定 表面 上 的 平均 照度 或 平均 
亮度 与 该 装 痪 在 相同 条 件 上 新 装 时 在 同一 天 血 上 得 到 的 半 均 由 大 
或 平均 亮度 之 比 。 
2.0.15 一 般 照 明 general lighting 

为 照 亮 整个 场所 而 设置 的 均匀 照明 。 
2.0.16 分 区 一 般 照明 localized general lighting 


为 照 亮 工作 场所 中 特定 区 域 设置 的 均匀 照明 。 
2.0.17 局 部 照明 local lighting 
特定 视觉 工作 用 的 、 为 照 亮 某 个 局 部 设置 的 照明 。 
2.0.18 混合 照明 mixed lighting 
由 一 般 照明 与 局 部 照明 组 成 的 照明 。 
2.0.19 重点 照明 accent lighting 
为 提高 指定 区 域 或 目标 的 照度 ， 比 周围 区 域 突出 的 照明 。 
2.0.20 氛围 照明 atmosphere Lighting 
在 一 般 照 明基 础 上 ， 通 过 光 色 和 亮度 变化 实现 特定 环境 气氛 
的 照明 。 
2.0.21 正常 | normal lighting 
在 正常 情况 下 使 用 的 照明 。 
2.0.22 应 急 照 明 emergency lighting 
因 正 常 照明 供电 电源 失效 启用 的 
照明 和 备用 照明 。 
2.0.23 ИНН] escape lighting 
用 于 确保 人 员 疏 散 路 径 被 有 效 地 辨认 和 使 用 所 设置 的 照明 ， 
包括 疏散 路 及 玖 散 指示 标志 。 
2.0.24 安全 | safety lighting 
用 于 确保 处 于 潜在 危险 之 中 人 员 安 全 所 设置 的 照明 。 
2.0.25 备用 照明 standby lighting 
用 于 确保 正常 活动 继续 进行 所 设置 的 
2.0.26 ”值班 照明 on-duty lighting 
非 工 作 时 间 ， 为 值班 所 设置 的 照明 。 
2.0.27 警卫 照明 security lighting 
HI FERT Be He A HAA 
2.0.28 障碍 照明 obstacle lighting 
在 可 能 危及 航行 安全 的 建构 ) 筑 物 上 安装 的 具备 警示 作用 
的 照明 。 
2.0.29 LED 光 源 LED light source 
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。 包 括 疏 散 照明 、 安 全 


A. 


基于 LED 技术 的 电光 源 。 
2.0.30 LED 灯 LED lamp 
带 有 一 个 灯头 , 组合 了 一 个 或 多 个 模 组 及 与 之 相 匹 配 
的 驱动 电源 的 LED 光源 。 包 括 定向 LED 灯 和 非 定向 LED 灯 。 
2.0.31 LED 灯 具 LED luminaire 
组 合 了 一 个 或 多 个 LED 光源 及 与 之 相 匹 配 的 驱动 电源 的 
灯具 。 
2.0.32 LED 驱动 电源 “LED power driver 
置 于 供电 端 和 一 个 或 多 个 LED 模 组 之 间 , 为 LED 模 组 提供 
额定 电压 或 额定 电流 的 装置 。 
2.0.33 LED 恒 压 直流 电源 LED constant voltage power supply 
置 于 交流 供电 端 和 LED 灯 或 LED 灯具 之 间 ， 为 LED 灯 或 
LED 灯具 提供 稳定 直流 电压 的 装置 。 
2.0.34 JSP distribution of luminous intensity 
用 曲线 或 表格 表示 光源 或 林 具 在 空间 各 方向 的 发 光 强 度 值 ， 
也 称 配 光 。 
2.0.35 ”光源 的 发 光 效能 luminous efficacy of a light source 
光源 发 出 的 光 通 量 除 以 光源 功率 所 得 之 商 ， 简 称 光 效 ， 单 位 
为 流明 每 瓦特 lm/W)。 
2.0.36 灯具 效率 luminaire efficiency 
在 规定 的 使 用 条 件 下 ,灯具 发 出 的 总 光 通 量 与 灯具 内 所 有 光 
源 发 出 的 总 光 通 量 之 比 ， 也 称 灯具 光 输 出 比 。 
2.0.37 灯具 效能 luminaire efficacy 
在 规定 的 使 用 条 件 下 ， 灯 具 发 出 的 总 光 通 其 与 其 所 输入 的 功 
率 之 比 ， 单 位 为 流明 每 瓦特 〈lm/ W)。 
2.0.38 光 通 基 维持 率 luminous Пих maintenance 
光源 在 给 定点 人 时 间 后 的 光 通 量 与 其 初始 光 通 量 之 比 。 
2.0.39 照度 均匀 度 (U,) uniformity ratio of illuminance 
规定 表面 上 的 最 小 照度 与 平均 照度 之 比 。 
2.0.40 [Ж glare 


由 于 视野 中 的 亮度 分 布 或 亮度 范围 的 不 适宜 ， 或 存在 极端 的 
对 比 ， 以 致 引起 不 舒适 感觉 或 降低 观察 细部 或 目标 的 能 力 的 视觉 
现象 
2.0.41 不 舒适 眩光 discomfort glare 

产生 不 舒适 感觉 但 并 不 一 定 降低 视觉 对 象 可 见 度 的 眩光 。 
2.0.42 统一 眩光 值 (UGR) unified glare rating 

国际 照明 委员 会 (CIE) 用 于 度量 处 于 室内 视觉 环境 中 的 昭 
明 装置 发 出 的 光 对 人 眼 引起 不 每 适 感 主观 反应 的 心理 参量 。 
2.0.43 眩光 值 (GR) glare ratng 

国际 照明 委员 会 《CIE) 用 于 度量 体育 场馆 和 其 他 室外 场地 
照明 装置 对 人 限 引起 不 舒适 感 主观 反应 的 心理 参量 。 

2.0.44 HERESY veiling reflection 

视觉 对 象 的 镜面 反射 ， 使 视觉 对 象 对 比 降低 ， 以 致 部 分 地 或 
全 部 难以 看 清 细部 。 

2.0.45 БЫ glare by reflection 

由 视野 中 反射 引起 的 眩光 ， 特 别 是 在 靠近 视线 方向 看 见 反射 
像 所 产生 的 眩光 ， 

2.0.46 灯具 遮光 角 shielding angle of luminaire 

和 灯具 出 光 口 平面 与 刚好 看 不 见 发 光 体 的 视线 之 间 的 夹 角 。 
2.0.47 闪烁 flicker 

在 亮度 或 光谱 分 布 随时 间 波 动 的 光照 射 下 ， 静 态 环 境 中 静止 
观测 者 观察 到 的 视觉 不 稳定 现象 。 

2.0.48 [ЦЧ stroboscopic effect 

在 亮度 或 光谱 分 布 随时 间 波 到 的 光照 射 下 ， 静 止 观测 者 观察 
到 物体 运动 显现 出 不 同 于 实际 运动 的 现象 。 

2.0.49 OE) 内 变 指数 CPL) short-term flicker indicator 
of illuminance 

短期 内 低频 80Hz 以 内 ) 光 答 出 闪烁 影响 程度 的 度量 。 
2.0.50 。 频 闪 效 应 可 视 度 (SVM) stroboscopic effect visibility 
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光 输 出 频率 范围 为 80Hz 一 2000Hz 时 ， 短 期 内 频 闪 效应 影响 
程度 的 度量 。 
2.0.51 ШЕЕ colour rendering 

与 参考 标准 光源 相 比较 ， 光 源 显现 物体 颜色 的 特性 。 
2.0.52 МЕЖ colour rendering index 

光源 显 色 性 的 度量 。 以 被 测 光源 下 物体 颜色 和 参考 标准 光源 
下 物体 颜色 的 相符 合 程度 来 表示 。 
2.0.53 一 般 显 色 指数 CR.) general colour rendering index 

光源 对 国际 照明 委员 会 CIE) 规定 的 第 1 一 8 种 标准 颜色 
样品 显 色 指 数 的 平均 值 。 通 称 显 色 指数 。 
2.0.54 ”特殊 显 色 指数 (К) special colour rendering index 

光源 对 国际 照明 委员 会 《CIE) 规定 的 某 一 标准 颜色 样品 的 
显 色 指数 。 
2.0.55 色温 colour tempereture 

当 光 源 的 色 品 与 某 一 温度 下 黑体 的 色 品 相同 时 ， 该 黑体 的 绝 
对 温度 为 此 光源 的 色温 。 亦 称 “ 色 度 "。 单 位 为 开 (К. 
2.0.56 ”相关 色温 correlated colour temperature 

当 光 源 的 色 品 点 不 在 黑体 轨迹 上 ， 且 光源 的 色 品 与 某 一 温度 
下 的 黑体 的 色 品 最 接近 时 ， 该 黑体 的 绝对 温度 为 此 光源 的 相关 色 
HH. HAF O. 
2.0.57 AEE chromatic:ty coordinates 

每 个 三 刺激 值 与 其 总 和 之 比 。 在 X、Y、Z 色 度 系统 中 , 由 
三 刺激 值 可 算出 色 品 坐标 +、y、z。 
2.0.58 色 容 差 chromaticity tolerances 

表征 一 批 光 源 中 各 光源 与 光源 额定 色 品 的 偏离 ， 用 颜色 匹配 
标准 偏差 SDCM 表示 。 
2.0.59 非 视觉 效应 ”non-visual effects 

进入 人 眼 的 光 辐射 通过 内 在 光敏 视网膜 神经 节 细 胞 
GpRGC) 所 引起 的 不 同 于 视觉 感知 的 生理 和 心理 反应 。 
2.0.60 反射 比 reflectance 


在 入 射 辐射 的 光谱 组 成 、 偏 振 状 态 和 几何 分 布 给 定 状态 下 
反射 的 辐射 通 量 或 光 通 量 与 人 射 的 辐射 通 量 或 光 通 量 之 比 。 
2.0.61 照明 功率 密度 (LPD) lighting power density 

正常 照明 条 件 下 ， 单 位 面积 上 一 般 照 明 的 额定 功率 〈 包 括 光 
源 、 镇 流 器 、 驱 动 电源 或 变压器 等 附属 用 电器 件 )。 单 位 为 瓦特 
每 平方 米 W/m’), 

2.0.62 室 形 指数 《RID room index 
表示 房间 几何 形状 的 数值 。 其 计算 式 为 : 
RI = 2S/th X L) (2.0.62) 
RP: RI 一 一 室 形 指数 ; 
5 一 房间 面积 (m°); 
了 一 一 房间 水 平面 周 长 (m); 
4 一 一 灯具 计算 高 度 (m), 
2.0.63 年 眠 光量 annual lighting exposure 

度 基 物体 年 累积 接受 光照 度 的 值 ， 用 物体 接受 的 照度 与 年 累 
积 小 时 的 乘积 表示 。 单 位 为 每 年 勒 克 斯 小 时 Ох + h/a). 

2.0.64 智能 照明 控制 系统 Intelligent lighting control system 
利用 计算 机 、 网 络 通信 、 自 动 控制 等 技术 ， 通 过 对 环境 信息 

和 用 户 需求 信息 进行 分 析 和 处 理 ， 实 施 特 定 的 控制 策略 ， 对 照明 

系统 进行 整体 控制 和 管理 ， 以 达到 预期 照明 效果 的 控制 系统 。 


3 基本 规定 


31 照明 方式 和 种 类 


3.1.1 照明 方式 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 

1 工作 场所 应 设置 一 般 照明 ; 

2 ” 当 同 一 场所 内 的 不 同 区 域 有 不 同 照度 要 求 时 ， 应 采用 分 
区 一 般 照明 ， 

3 对 于 作业 面 照度 要 求 较 高 ， 只 采用 一 般 照 明 不 合理 的 场 
所 , 宜 采 用 混合 照明 ; 

4 在 一 个 工作 场所 内 不 应 只 采用 局 部 照明 ; 

$ ” 当 需 要 提高 特定 区 域 或 目标 的 照度 时 ， 宜 采用 重点 照明 ; 

6 当 需 要 通过 光 色 和 亮度 变化 等 实现 特定 需求 时 ， 可 采用 
氛围 照明 。 
3.1.2 照明 种 类 的 确定 应 符合 下 列 规定 : 

1 室内 工作 及 相关 辅助 场所 ， 均 应 设置 正常 照明 ， 

2 应 急 照 明 、 值 班 照明 、 警 卫 照 明和 障碍 照明 的 设置 应 符 
合 现行 强制 性 工程 建设 规范 《建筑 环境 通用 规范 》 GB 55016 的 
规定 。 


3.2 照明 光源 


3.2.1 光源 应 根据 使 用 场所 光 色 、 启 动 时 间 、 电 磁 干扰 等 要 求 
进行 选择 。 


明 设计 应 按 卜 列 条 件 选 搓 光 波 : 

1 灯具 安装 高 度 较 低 的 房间 宜 采用 LED 光源 、 细 管 径直 管 
基色 荧光 灯 ; 

2 ”灯具 安装 高 度 较 高 的 场所 宜 采用 LED 光源 、 金 属 卤 化 物 
灯 、 高 压 钠灯 或 大 功率 细 管 径 形 直 管 荧光 灯 ; 


4 室外 照明 场所 宜 采 用 LED 光源 、 金 属 贞 化 物 灯 、 高 压 
钠灯 ; 
5 照明 设计 不 应 采用 普通 照明 白炽 灯 ， 对 电磁 干扰 有 严格 
要 求 ， 且 其 他 光源 无 法 满足 的 特殊 场所 除外 。 
3.2.3 照明 设计 应 根据 识别 光 色 要 求 和 场所 特点 ， 选 用 相应 显 
色 指数 的 光源 。 
3.2.4 应 急 照明 应 选用 能 快速 点 亮 的 光源 。 
3.2.5 选用 的 LED 灯 的 电气 性 能 应 符合 下 列 规定 : 
1 LED 灯 输 入 功率 与 额定 值 之 差 应 符合 下 列 规定 : 
D 额定 功率 小 于 或 等 于 5W 时 ， 其 偏差 不 应 大 于 0. SWs 
D 额定 功率 大 于 SW 时 ， 其 偏差 不 应 大 于 额定 值 的 10%。 
2 LED 灯 的 功率 因数 不 应 低 于 表 3. 2. 5 的 规定 。 


表 3.2.5 LED 灯 的 功率 因数 


ry ENR 
m эз 

x жил ат 

Ё 非 家 居 用 0.9 


3 正常 工作 条 件 下 ，LED 灯 在 距离 Im 处 噪声 的 А 计 权 等 
效 声 级 不 应 大 于 24dB。 

4 LED 灯 的 谐 波 应 符合 现行 国家 标准 《电磁 兼容 限 值 
第 1 部 分 : 谐 波 电流 发 射 限 值 (设备 每 相 输入 电流 夺 16A)》GB 
17625. 1 的 有 关 规定 。 

5 _LED 灯 的 启动 冲击 电流 峰值 个 应 大 十 40A， 持 续 时 间 应 
JNF Ims, 

3.2.6 选用 的 LED 灯 的 光度 性 能 应 符合 下 列 规定 : 

1 LED 灯 的 初始 光 通 基 不 应 低 于 额定 光 通 量 的 90%， 且 不 

应 高 于 额定 光 通 量 的 120% 其 工作 3000h 的 光 通 量 维持 率 不 应 
10 


小 于 96%. 60008 的 光 通 量 维 竺 率 不 应 小 于 9270. 
2 LED 灯 的 初始 光 效 应 符合 下 列 规定 : 


D 非 定向 LED 灯 的 初始 光 效 值 不 应 低 于 表 3. 2. 6-1 的 
规定 。 
表 3.2.6-1 非 定向 LED 灯 的 初始 光 效 值 (m/w 
额定 相关 色温 2700K /3000K 3500K/4000K/S000K 
CEG вз m 


IE, ЗЕГЕ R. FEET 90 时 ， 其 初始 光 效 值 可 降低 1olm/ W. 


2) 定向 LED 灯 的 初始 光 效 值 不 应 低 于 表 3.2. 6-2 的 
规定 。 
#3.2.62 定向 LED 灯 的 初始 光 效 值 (mW) 
额定 相关 色温 
规格 
2700K/3000K 3500K /4000K/5000K 
PARIG/PAR20 5 85 
PARSO/PAR3S 5 m 


ЧЕ: "í LEDE RR Gf R, 不 低地 90 Е, ЗОВ ТТТ 


3.3 照明 灯具 及 附属 装置 


3.3.1 灯具 选择 应 根据 供电 条 件 ， 配 用 光源 、 镇 流 器 、LED 驱 
动 电源 等 的 效率 或 效能 ， 寿 命 等 进行 综合 技术 经 济 分 析 后 确定 。 
3.3.2 灯具 、 镇 流 器 、LED 驱动 电源 、LED 恒 压 直流 电源 等 应 
符合 国家 现行 安全 标准 的 相关 规定 。 
3.3.3 灯具 的 安全 性 能 应 符合 现行 国家 标准 《灯具 第 1 部 分 : 
一 般 要 求 与 试验 ) GB 7000.1 的 有 关 规定 。 
3.3.4 灯具 的 光 生物 安全 性 应 符合 下 列 规定 : 

1 儿童 及 青少年 长 时 间 学 习 或 活动 场所 选用 灯具 的 光 生 物 
安全 性 应 符合 现行 强制 性 工程 建设 规范 《建筑 环境 通用 规范 》 
GB 55016 的 规定 ; 
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2 其 他 室内 场所 应 选用 无 危险 类 (RGO 或 1 类 危险 
(RGD 灯具 或 满足 灯具 标记 的 视 看 距离 要 求 的 2 类 危险 (RG) 
的 灯具 ; 

3 不 应 使 用 3 类 危险 (RG3) 的 灯具 。 

3.3.5 荧光 灯 功 率 因数 不 应 低 于 0.9， 高 强 气体 放电 灯 功 率 因 
数 不 应 低 于 0. 85，LED 灯具 功率 因数 不 应 低 于 0.9- 
3.3.6 选用 灯具 的 谐 波 应 符合 下 列 规定 : 

1 气体 放电 灯 及 25W 以 上 LED 灯具 的 谐 波 电 流 应 符合 现 
行 国家 标准 《电磁 兼容 限 值 第 1 部 分 : 谐 波 电流 发 射 限 值 
(设备 每 相 输 入 电流 三 16A)》GB 17625. 1 的 有 关 规定 。 


2 功 5W 的 LED 灯具 的 谐 波 电流 限 值 应 符合 
表 3.3.6 的 规定 。 
表 3.3.6 SW~25W 的 LED 灯具 的 谐 让 电流 限 值 
WEER ЗЧ ENE FRAZE OO 
HD < 
ШҮП < 
ШҮ < 
Ti 5 
тйк < 
экн <ю 
ШҮ < 
"КИН 0353 


3.3.7 选用 LED 灯 具 的 启动 冲击 电流 限 值 应 符合 表 
R337 LED 灯具 的 启动 冲 去 电流 限 值 


的 规定 。 


功率 范围 P| aspie | HARKS | 持续 时 间 
аю 额定 工作 电流 之 比 | ms) 
P275 < 

1 

2222 < 
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续 表 3.3.7 


功率 范围 P| 启动 冲击 电流 峰值 | 启动 峰值 电流 与 ”| ma 
w м жатан | ms 

орию = 

100=P-<800 = 5 
сви <s 


TE: 持续 时 间 按照 峰值 的 50 


3.3.8 选用 LED 灯 具 的 输入 功率 与 额定 值 之 差 应 符合 下 列 规定 : 

1 额定 功率 小 于 或 等 于 5W 时 ， 其 偏差 不 应 大 于 0. 5W; 

2 额定 功率 大 于 SW 时 ， 其 偏差 不 应 大 于 额定 值 的 10%。 
3.3.9 选用 LED 灯具 的 初始 光 通 量 不 应 低 于 额定 光 通 量 的 
90%， 且 不 应 高 于 额定 光 通 基 的 12 其 工作 3000h йб зй а 
维持 率 不 应 小 于 96%, 6000h 的 光 通 其 维持 率 不 应 小 于 92%。 
3.3.10 在 满足 眩光 限制 和 配 光 要 求 条 件 下 ， 应 选用 灯具 效率 或 
灯具 效能 值 高 的 灯具 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

1 直 管 形 荧光 灯 的 灯具 切 始 效率 不 应 低 于 表 3. 3. 10-1 的 
规定 。 


iM. 


#33101 直 管 形 荧光 灯 的 灯具 初始 效率 (O 
[TZ 
灯具 出 光 口 形式 FMR ви 
ЕЛ кш 


灯具 效率 15 то 


2 紧凑 型 荧光 灯 简 灯 的 灯具 初始 效率 不 应 低 于 表 3. З. 10-2 
的 规定 。 


65 


#33102 紧凑 型 荧光 灯 简 灯 的 灯具 初始 效率 【36) 
БЕШ foes rz 1 
灯具 效率 图 50 15 


3 小 功率 金属 卤化 物 灯 简 灯 的 灯具 初始 效率 不 应 低 于 
表 3. 3. 10-3 的 规定 。 


13 


#33103 NTR MAT TANT ARO) 
ЗИ FA E rm 
БЕТ во 5 50 


4 高 强度 气体 放电 灯 的 灯具 初始 效率 
的 规定 。 
RIII 高 强度 气体 放 局 灯 的 灯具 初始 效率 》) 
灯具 出 交口 形式 HER ТҮП 
杂 具 效率 С в 


低 于 表 3.3. 10-4 


5 LED 简 灯 的 灯具 初始 效能 不 应 低 于 表 10-5 的 规定 。 
表 3.3. 10-5 LED 简 灯 的 灯具 初始 效能 值 (lm/W) 


额定 相关 色温 2700K/3000K 3500K /4000K/5000K 
FREE w | mem LL 保护 时 
w 75 80 80 m 
和 灯具 功率 
= 85 90 90 95 


注 : 当 灯 具 一 般 显 色 指数 R 不 低 于 90 в]. KT FAKE (ALOT RE 10lm/W, 
6 LED 平 板 灯 的 灯具 初始 效能 不 应 低 于 表 3. З. 10-6 的 规定 。 
表 3.3. 106 LED 平板 灯 的 灯具 初始 效能 值 (Im W) 


жнын 2700K/3000K 3500K/1000K/5000K 
ҮГИ ЕНЕН s: 105 


广 ， 当 灯具 一 般 显 色 指数 玉 , 不 低 于 90 Bf. ГАВАНЕ TAG 101m/W. 
7 LED 高 天 棚 灯 的 灯具 初始 效能 不 应 低 于 表 3. 3. 10-7 的 
规定 - 
3.3.107 LED 高 天 椰 灯 的 灯具 初始 效能 值 (In WD 
HEREN 


3000K = 000K/5000K 


Se 5 эз 100 
Bes SAT RLS GN R, 不 低 于 90 时 ,灯具 初 始 效能 值 可 降低 101m/W. 
и 


8 LED 草坪 灯具 、LED 台阶 灯具 的 灯具 初始 效能 不 应 低 于 
表 3. 3. 10-8 的 规定 。 
#353108 LED 草坪 灯具 、LED 台阶 灯具 的 灯具 初始 效能 值 (mW) 
额定 相关 色温 3000K 3500K 1000K /5000K | 
ШИЛ 60 70 5 


3.3.11 灯具 选择 应 满足 场所 环境 的 要 求 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

1 特别 潮湿 场所 ， 应 采用 相应 防护 措施 的 灯具 ; 

2 有 腐蚀 性 气体 或 蒸汽 场所 ， 应 采用 相应 防腐 蚀 要 求 的 
MR, 

3 有 盐 雾 腐蚀 场所 ， 应 采用 相应 防 起 雾 腐蚀 要 求 的 灯具 ; 

4 有 杀菌 消毒 要 求 的 场所 ,可 设置 紫外 线 消毒 灯具 ， 并 应 
满足 紫外 使 用 安全 要 求 ， 

5 高温 场所 ， 宜 采用 散热 性 能 好 、 耐 高 温 的 灯具 ， 

6 多 尘埃 的 场所 ， 应 采用 防护 等 级 不 低 于 IP5X 的 灯具 ; 

7 在 室外 的 场所 ， 应 采用 防护 等 级 不 低 于 IP54 的 灯具 ， 

8 ” 装 有 银 狂 、 大 型 桥 式 吊车 等 振动 、 摆 动 较 大 场所 应 有 隔 
振 和 防 脱落 措施 ， 

9 易 受 机 械 损伤 、 光 源 自行 脱落 可 能 造成 人 员 伤 害 或 财物 
损失 场所 应 有 防护 措施 ; 

10 有 爆炸 危险 场所 灯具 选择 应 符合 国家 现行 标准 的 有 关 
规定 ; 

и 有 洁净 度 要 求 的 场所 ， 应 采用 不 易 积 尘 且 易 于 擦拭 的 洁 
净 灯 具 ， 并 应 满足 洁净 场所 的 相关 要 求 。 其 中 三 级 和 四 级 生物 安 
全 实验 室 、 检 测 室 和 传染 病房 守 采 用 吸 顶 式 密闭 洁净 灯 ， 并 宜 具 
有 防水 功能 ; 

12 需 防 止 柴 外 线 辐射 的 场所 ， 应 采用 隔 紫 外 线 灯具 或 无 紫 
外 线 光 源 。 
3.3.12 对 人 员 可 触及 的 室外 照明 设备 ， 应 对 其 表面 湿度 进行 限 
制 ， 当 表面 温度 高 于 70C 时 ， 应 按 现行 强制 性 工程 建设 规范 
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《建筑 环境 通用 规范 ) СВ 55016 的 要 求 进行 隔离 保护 - 
3.3.13 选用 具备 调 光 功能 的 灯具 应 符合 下 列 规定 : 

1 灯具 调 光 过 程 中 其 闪烁 应 符合 本 标准 第 4. 4. 1 条 的 规定 ; 

2 灯具 宜 在 调 光 范围 内 保持 光 通 量 线性 输出 ， 其 实测 光 通 
值 与 设 定 值 偏差 不 应 超过 5%; 

3 灯具 宜 具 备 恒 光 通 输出 控制 功能 。 
3.3.14 ”和 需 单 灯 控制 的 灯具 应 根据 使 用 要 求 、 现 场 条 件 预 留 相应 
的 控制 接口 。 
3.3.15 ”选用 与 建筑 一 体 化 安装 的 灯具 应 符合 下 列 规定 : 

1 安装 在 人 员 可 触及 场所 的 灯具 ， 其 输入 电压 应 为 安全 特 
MBE (SELV); 

2 正常 工作 条 件 下 ， 人 员 可 触及 灯具 表面 的 温度 不 应 超 
3 45C; 

3 安装 于 地 面 及 潮湿 场所 的 灯具 ， 其 防护 等 级 不 应 低 
F 1267; 

4 灯具 应 易于 安装 和 维护 - 
3.3.16 镇 流 器 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 荧光 灯 应 配 用 电子 镇 流 器 或 节能 电感 镇 流 器 ; 

2 对 频 闪 效应 有 限制 的 场合 ， 应 采用 高 频 电子 镇 流 器 ; 

3 高 压 钠灯 、 金 属 卤 化 物 灯 应 配 用 节能 电感 镇 流 器 ;在 电 
压 偏差 较 大 的 场所 ， 宜 配 用 恒 功率 镇 流 器 ;功率 较 小 者 可 配 用 电 
子 镇 流 器 。 
3.3.17 高 强度 气体 放电 灯 的 触发 串 与 光源 的 安装 距离 应 满足 现 
场 使 用 的 要 求 。 
3.3.18 LED 驱动 电源 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 LED 坚 动 电 小 的 性 能 应 符合 现行 国家 标准 《LED 模块 用 
直流 或 交流 电子 控制 装置 ”性 能 规范 ) GB/T 24825 的 规定 ; 

2 "LED 驱动 电源 外 置 时 ， 应 满足 使 用 场所 环境 的 要 求 ， 
HS LED 模 组 的 安装 距离 应 满足 现场 使 用 的 要 求 ， 

3 ”人员 可 触及 灯具 的 场所 采用 非 安全 特 低 电 压 供电 时 ,应 
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采用 隔离 式 LED 驱动 电源 ; 

4 调 光 变色 要 求 高 的 场所 ， 宜 采用 调 电 流 占 空 比 型 LED 驱 
动 电源 。 

3.3.19 LED 恒 压 直流 电源 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 直流 输出 电压 允许 偏差 应 为 土 52%4; 

2 启动 后 1s 内 应 达到 稳定 工作 状态 ， 启 动 时 输出 电压 最 大 
瞬时 峰值 不 应 大 于 额定 值 的 119%， 且 带 载 启 动 冲 击 电 流 应 符合 
本 标准 表 3. 3.7 的 规定 ; 

3 输出 电压 纹 波 系数 不 应 超过 ЗИ: 

4 负载 率 宜 为 60 儿 一 80%%; 

5 ”功率 因数 不 应 低 于 0.90， 电 流 总 谐 波 畸 变 率 不 应 超过 
15%， 隔 离 式 LED 恒 压 直流 电源 的 效率 不 应 低 于 85%， 非 隔离 
式 LED 恒 压 直流 电源 的 效率 不 应 低 于 90%: 

6 LED 恒 压 直流 电源 应 具有 输出 过 电流 保护 、 过 电压 保护 
和 过 温 保护 等 功能 ; 

7 LED 恒 压 直流 电源 与 LED 灯 或 LED 灯 具 的 安装 距离 应 
符合 现场 使 用 的 要 求 ; 

8 LED 恒 压 直流 电源 应 满足 使 用 场所 环境 的 要 求 ， 且 外 过 
最 高 温度 不 超过 75C 时 寿命 不 应 低 于 50000. 


4 照明 数量 和 质量 


яв 


4.11 照度 标准 值 应 按 0. 51х, 1х, 21х, 1х, 51х, 101х, 
151%, 201х, 301х, 501х, 751х, 1001х, 1501, 2001х, 3001x, 
5001х, 7501x, 10001х, 15001х, 20001х, 30001х, 50001х 分 级 。 
4.1.2 当 符 合 下 列 一 项 或 多 项 条 件 时 ， 作 业 面 或 参考 平面 的 照 
度 标 准 值 可 按 本 标准 第 4. 1.1 条 的 分 级 提高 一 级 : 

1 视觉 要 求 高 的 精细 作业 场所 ， 眼 睛 至 识别 对 象 的 距离 大 
于 500mm; 

2 连续 长 时 间 紧 张 的 视觉 作业 ， 对 视觉 器 官 有 不 良 


影响 ; 
3 识别 移动 对 象 ， 识 别 时 间 短促 而 辨认 困难 ， 
4 视觉 作业 对 操作 安全 有 重要 影响 ; 
5 识别 对 象 与 背景 辨认 困难 ; 
6 ”作业 精度 要 求 高 ， 且 产生 差错 会 造成 很 大 损失 ; 
7 视觉 能 力 显著 低 于 正常 能 力 ; 


8 建筑 等 级 和 功能 要 求 高 。 
4.1.3 当 符合 下 列 一 项 或 多 项 条 件 时 ， 作 业 面 或 参考 平面 的 昭 
度 标准 值 可 按 本 标准 第 4. 1. 1 条 的 分 级 降低 一 级 : 

1 进行 很 短 时 间 的 作业 ; 

2 ， 作业 精度 或 速度 无 要 求 ， 

3 建筑 等 级 和 功能 要 求 较 低 : 
4.1.4 照明 设计 的 维护 系数 应 按 表 4. 1. 4 选用。 


жага 维护 系数 


ШҮ 
场所 举例 amit | Cam 
«кл |£" 
ж. 
pa |E na. wm. жю. MRM. | 。 |, 
WE’ | AFTREE MEE maman.  ” 
X жаш. киз 
А 
"| в | mar. вез, mrem MÛ ‚ | ao 
ERE, KIS b 
шү? ТҮҮЛҮ: 8 
AE | ы 3 0 
ЕЛ ME E. ЭШ. er 2 0.65 


4.1.5 设计 照度 计算 值 与 照度 标准 值 的 允许 偏差 应 为 十 20%。 
42 照度 分 布 


4.2.1 工作 场所 一 般 照 明 照度 均匀 度 应 符合 下 列 规定 : 
1 一 般 场所 不 应 低 于 0. 
2 长 时 间 工 作 的 场所 不 应 低 于 0. 6: 
3 对 视觉 要 求 高 的 场所 不 应 低 于 0.7 

4.2.2 作业 面 邻 近 周围 照度 元 低 于 作业 面 照度 ， 但 不 宜 低 于 表 

4.2.2 规定 的 数值 。 


表 4.2.2 作业 面 邻近 周围 照度 


(ТҮТГЕТ 作业 面 邻近 周 图 照度 lx) 
500 300 
300 200 
<o 与 作业 而 照度 相同 


ҮЕ, 作业 面 邻近 周转 指 作业 面 外 宽 诬 为 0. 5m ХО, 
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4.2.3 通道 和 其 他 非 作业 区 域 一 般 照明 的 照度 不 宜 低 于 作业 面 
邻近 周围 照度 的 1/3。 
4.2.4 埔 面 、 顶 棚 的 平均 照度 宜 符合 下 列 规定 : 

1 墙 面 的 平均 照度 不 宜 低 于 501lx， 顶 棚 的 平均 照度 不 宜 低 
БЕ 

2 ， 人 员 长 期 工作 并 停留 场所 埔 面 的 平均 照度 不 宜 低 于 作业 
面 或 参考 平面 平均 照度 的 30%, 顶棚 的 平均 照度 不 宜 低 于 作业 面 
或 参考 平面 平均 照度 的 20%。 
4.2.5 在 有 电视 转播 要 求 的 体育 场馆 ， 其 比赛 时 场地 照明 应 符 
合 下 列 规定 : 

1 比赛 场地 水 平 照 度 最 小 值 与 最 大 值 之 比 不 应 小 于 0.5. 
最 小 值 与 平均 值 之 比 不 应 小 于 0. 7; 

2 比赛 场地 主 摄像 机 方向 垂直 照度 最 小 值 与 最 大 值 之 比 不 
应 小 于 0. 4， 最 小 值 与 平均 值 之 比 不 应 小 于 0. 6; 

3 ”比赛 场地 辅 摄像 机 方向 的 乘 直 照 度 最 小 值 与 最 人 值 之 比 
不 应 小 于 0. 3， 最 小 值 与 平均 值 之 比 不 应 小 于 0. 5; 

4 比赛 场地 平均 水 平 照度 与 平均 垂直 照度 之 比 宜 为 0.75 一 
2.005 

5 观众 席 前 12 排 和 主席 台面 向 场地 方向 的 平均 垂直 照度 不 
应 低 于 比赛 场地 主 摄像 机 方向 平均 甜 直 照 度 的 10%. 
4.2.6 在 无 电视 转播 要 求 的 体育 场馆 ， 其 场地 照明 应 符合 下 列 
ME: 

1 健身 、 业 余 训练 时 ， 场 地 水 平 照 度 最 小 值 与 平均 值 之 比 
不 宜 小 于 0. 3; 

2 业余 比赛 或 专业 训练 时 ， 场 地 水 平 照 度 最 小 值 与 最 大 值 
之 比 不 宜 小 于 0.4， 最 小 值 与 半 均 值 之 比 个 宜 小 十 0. 6: 

3 专业 比赛 时 ， 场 地 水 平 照度 最 小 值 与 最 大 值 之 比 不 应 小 
于 0.5， 最 小 值 与 平均 值 之 比 不 应 小 于 0.7。 
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4.3 眩光 限制 
4.3.1 长 期 工作 或 停留 的 房间 或 场所 ， 灯 具 遮 光 角 或 表面 亮度 
应 符合 下 列 规定 : 
1 选用 开 沿 式 或 格 栅 式 灯具 的 遮光 角 不 应 小 于 表 4.3.11 
的 规定 。 


BAIIA ЛЖИ 
ТД ERA O 


300 30 


2 选用 带 保护 单 灯 其 的 表 徊 亮度 个 应 大 才 表 4 3.1-2 的 
规定 。 


#43.12 带 保护 军 灯 具 的 表面 亮度 


i TE SERE 
sapanpi | EEE ENIRI 
(c/n?) 
= 2 
во—то зю 


4.3.2 防止 或 减少 光 幕 反射 和 反射 眩光 应 采用 下 列 措 施 : 

1 应 将 灯具 安装 在 不 易 形 成 孜 光 的 区 域内 ， 

2 可 采用 低 光泽 度 的 表面 装饰 材料 ; 

3 应 限制 灯具 出 光 口 表面 发 光亮 度 。 

З ”有 视觉 显示 终端 的 工作 场所 ， 在 与 灯具 中 生 线 成 65° 一 
907 О Le IRL RE 4.3.3 的 规定 。 
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#433 ATR MIRAE (cd/m) 


РА 灯具 平均 亮度 限 什 
PLM Р 2000/2 | PEREN TARE 200d e 
ЕТЕД 3000. 1500 
СЕ 1500 1000 


4.3.4 室外 功能 性 照明 灯具 的 上 射 光 通 比 、 室 外 标识 面 照明 亮 
度 ， 以 及 信行 近 赂 明灯 具 对 行人 的 干扰 光 限制 要 求 应 符合 现行 国 
家 标准 《室外 照明 干扰 光 限制 规范 ) СВИТ 35626 的 规定 。 


4.4 闪烁 与 频 闪 效应 限制 


4.4.1 光源 和 灯具 的 闪 变 指数 〔P2) 不 应 大 于 1。 

4.4.2 人员 长 期 工作 的 房间 或 场所 采用 的 照明 光源 和 灯具 ， 其 
频 闪 效应 可 视 度 (SVM) 不 应 大 于 1.3: 儿童 及 青少年 长 时 间 学 
习 或 活动 的 场所 采用 的 照明 光源 和 灯具 ， 其 SVM 值 应 符合 现行 
强制 性 工程 建设 规范 《建筑 环境 通用 规范 》 GI 16 的 规定 。 


4.5 光源 颜色 质量 


4.5.1 室内 照明 光源 色 表 特征 及 适用 场所 宜 符合 表 4.5.1 的 
规定 。 


RASI 光源 色 表 特 征 及 适用 场所 
相关 色温 OO] GREE 适用 场所 
<ззоо [1 E ВЕ. А. ме 


办 公 室 、 教 室 、 同 览 室 、 商 场 、 诊 室 、 检 验 室 、 
жшж. irse. ишт. RARR 
5300 m ANTEN, ARMM 


3300~5300 | 中间 


4.5.2 室内 夜间 长 期 工作 或 停留 的 房间 或 场所 ， 相 关 色 温 不 宜 
高 于 4000K; 室外 照明 相关 色温 不 宜 高 于 5000K。 

4.5.3 室内 长 期 工作 或 停留 的 房间 或 场所 ， 照 明光 源 的 一 般 显 
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色 指 数 CR.) 和 特殊 显 色 指数 R, 应 符合 现行 强制 性 工程 建设 规 
范 《 建 筑 环境 通用 规范 ) GB 55016 的 规定 。 在 灯具 安装 高 度 大 
于 8m 的 工业 建筑 场所 ，R, 可 乐于 80， 但 必须 能 够 辨别 安全 色 。 
4.5.4 室内 选用 同类 灯 或 灯具 的 色 容 差 不 应 大 于 5SDCM; Ж 
外 选用 同类 灯 或 灯具 的 色 容 差 不 应 大 于 TSDCM. 

4.5.5 当 室内 选用 LED 灯 或 LED 灯具 时 ， 其 色 偏差 应 满足 下 
ЕК: 

1 在 寿命 期 内 LED 灯 或 LED 灯具 的 色 品 坐标 与 初始 值 的 
偏差 在 国家 标准 《均匀 色 空 间 和 色差 公式 》GB/T 7921 - 2008 
规定 的 CIE 1976 均匀 色 度 标尺 图 中 ， 不 应 超过 0. 00 

2 LED 灯 或 LED 灯 具 在 不 同方 向 上 的 色 品 坐 
平均 值 偏差 在 国家 标准 《均匀 色 空间 和 色差 公式 》GB/T 7921 - 
2008 规定 的 CIE 1976 均匀 色 度 标尺 图 中 ， 不 应 超过 0. 004. 


4.6 非 视觉 效应 


4.6.1 照明 设计 宜 基于 视觉 和 非 视觉 效应 ， 注 重光 环境 质量 改 
善 ， 构 建 健康 照明 。 
4.6.2 人 员 长 期 工作 的 场所 宜 根据 非 视觉 需求 有 效 利用 天 然 光 。 
4.6.3 ”照明 设计 宜 根据 非 视觉 需求 调节 色温 、 空 间 亮 度 及 其 分 布 。 
4.6.4 有 条 件 时 ,在 人 员 长 期 室内 活动 的 场所 宜 采 用 可 调节 光 
色 与 亮度 的 照明 控制 系统 。 

照明 动态 调节 过 程 中 ,照明 水 平 应 满足 视觉 作业 的 要 求 。 
4.6.6 休息 场所 宜 采用 低 照度 、 低 色温 ， 并 应 控制 睡眠 时 的 光 
RFR. 
4.6.7 有 条 件 时 ， 在 医疗 建筑 的 术 前 准备 室 、 病 房 、 分 娩 室 、 
HTS FHWA ВИАН, 
4.6.8 工作 状态 下 宜 提高 人 眼 位 高 度 的 垂直 面 照度 。 


47 ЕЙ 比 


4.7.1 长 时 间 工作 的 房间 ， 其 作业 面 的 反射 比 宜 为 0. 2 一 0. 6。 
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其 加 权 


4.7.2 长 时 间 工作 的 房间 ， 其 内 表面 的 反射 比 宜 按 表 4.7.2 
选取 - 


жат. 长 时 间 工 作 的 房间 内 表面 反射 比 


表面 名 称 ame 
Е 00 
ЕТ СЕ] 
地 而 0.10.5 
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5 照明 标准 值 


5.1 一 般 规定 


5.1.1 本 标准 规定 的 照度 除 标明 外 均 应 为 作业 面 或 参考 平面 上 
的 维持 平均 照度 ， 各 类 房间 或 场所 的 维持 平均 照度 不 应 低 于 本 章 
规定 的 照度 标准 值 。 

5.1.2 公共 建筑 和 工业 建筑 常用 房间 或 场所 的 不 舒适 眩光 应 采 
用 统一 眩光 值 (UGR) 评价 ， 并 应 按 本 标准 附录 A 计算 。 各 场 
所 UGR 的 最 大 允许 值 不 宜 超过 本 章 的 规定 。 

5.1.3 公共 建筑 和 工业 建筑 常用 房间 或 场所 的 一 般 照明 照度 均 
JBE Uo) 不 应 低 于 本 章 的 规定 。 

5.1.4 体育 场馆 场地 的 不 舒 运 眩光 应 采用 眩光 件 (GR) 评价 ， 
并 应 按 本 标准 附录 В 计算 ， 其 最 大 允许 值 不 宜 超过 本 标准 表 
5. 3. 13-1 和 表 5. 3. 13-2 的 规定 。 

5.1.5 常用 房间 或 场所 的 显 色 指数 〔R,) 不 应 低 于 本 章 的 
规定 - 


5.2 居住 建筑 
5.2.1 住宅 建筑 照明 标准 值 宜 符合 表 5. 2. 1 规定 。 
表 5.2. 1 住宅 建筑 照明 标准 值 


[TU] SFPA | нина ао | R 
Г 100 
起 居室 ыы ола KE ы 
ES, Mik 
misa 
шж Z 0.75m 水 平面 ю 
(ТИТ 200" 
rm [TTT] 150 5 


аж 


1 


ШТП жүда | тинин | к, 
maa | отт 100 
из кта x 
[Tm ЕГ 300 
миа | om 100 5 
пн ки 
feke яш зн 5 
тинн жш тю w 
[TY ня D 5 


注 ，* Нани. 
5.2.2 ”居住 建筑 公共 机 动车 库 照明 标准 值 应 符合 表 5. 2. 2 规定 。 
表 5.2.2 居住 建筑 公共 机 动车 库 照明 标准 值 


房间 或 场所 参考 平面 及 式 商 诬 _| MEER п | R 
公共 机 动 ш 地 而 50 60 
车 库 车 位 地 而 30 60 


5.2.3 宿舍 建筑 照明 标准 值 宜 符合 表 5. 2. 3 规定 。 
表 5.2.3 宿舍 建筑 照明 标准 值 


ШТ STER | яннан аю | R 
Е [КУТТ] 150 80 
TEN ШҮҮ 100 э 
ЕТ = ГТ] 150 r 
КҮТҮП ГТ] 300 3 
公用 ТТЕ] O Tem KF 100 
Bi MEE ни 300 ы 
тш 地 而 100 3 


iF, = HEARN 

5.2.4 居住 建筑 室外 公共 区 域 照明 标准 值 应 符合 表 5.2.4 的 

规 
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#524 ”居住 建筑 室外 公共 区 域 照明 标准 值 


所 所 | FORTE aaa rk magn АЗИЯ 
ао | m. do | Eee d0 

主要 通路 | 15 3 5 3 的 

道路 | 次 要 这 路 | о 2 3 2 的 

mAs] oo 5 m s 的 

AMAD 15 5 5 С] 

车 行 出 人 口 20 B 5 С 

йз 200 80 
场地 


法 ， 对 于 道路 ， 出 人 口 和 活动 场地 ,水平 照度 的 参考 平面 为 地 面 ， 重 直 碌 度 和 兴 


柱 面 照度 的 计算 点 或 测量 点 高 度 为 1 Sy 
平面 为 0.75m ЖИ. 


PPC TURES. ARMIES 


5.3.1 图 书馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 1 的 规定 。 
表 5.3.1 图 书馆 建筑 照明 标准 值 


тидия sera Танап, | 
普通 阅览 室 、 开 放 式 阅览 室 0. Tm 水 平面 300 19 | 0.60] 80 
多 媒体 阅览 室 0.75m 水 平面 300 19 [ово | 80 
arana ormer] | 817 
линия CT | э» [о [лев 

ит (яо. шй КСВ s |= 17 
гы тыже | s | З Û 

жы muri ЕЕ ЕСИ [ool 


5.3.2 办 公 建 筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3.2 的 规定 。 
表 5.3. 2 办公 建筑 昭明 标准 值 


参考 平面 | меня 


房间 或 场所 Sih пы url 
отти | эю [1 [ово 

om 水 面 | эю [№ 
Bie отнш | эю | 19 [ово 
ТТТ 口 75m 水 平面 | тю [1» [ово 
接待 室 、 前 75m 水 平面 | 。 200 0.40 
RAKIT, RT 0 75m 水 平面 | зоо ЖЛ 
к 实际 工作 而 so | 19 [ово 
文件 整理 、 复 印 、 发 行 室 | 0.75m 水 平面 | so xT] 
ЗЕН. ERTEK олз жт | эю 0.40 


TE, ИНАН FH RAA E RDE STAN. 
5.3.3 商店 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 3 的 规定 。 


表 5.3.3 商店 建筑 照明 标准 值 
атт 

мня igu 

般 商 店 营业 厅 0.75m 水 平面 300 0. 60 

般 室内 商业 街 еш 200 0. 60 
高 档 商 店 营业 厅 0. 75m Ik 500 22 | 0,60 
高 档 室内 商业 街 地 而 300 22 |0.60 

般 超 市 营业 厅 .75m 水 平面 300 22 |o.60 


商 档 超市 营业 厅 口 75m 水 平面 | эю | 22 [ово 
йрн 075m AF | 300 ЖЛ 
ETUI [ITT WE 0.60 
农贸 市 场 олати | 20 | 25 [0.40 
r= ай 500" 0.60 


TE e ARARE. 
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5.3.4 观 演 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 4 的 规定 。 
表 5.3. 4 观 注 建 筑 昭 明 标准 值 


参考 平面 ТЕТ д 
IM Е. 8 WR | u | R 
пт жи 200 2 [as |а 
в | 075m 水 而 100 22 | oto | № 
mar 
М». | .75m 水 平面 150 z [ов 
音乐 
地 而 150 2 [oao] s 
жа 200 z [ово 
жа = 2 п. | so 
PST 0. 75m 水 平 而 150 22 [aso | s0 
ж [eke |i imite 500 m 
t рии 
,3.5 ”旅馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 5 的 规定 。 
表 5.3.5 旅馆 建筑 照明 标准 值 
ич Syyn Гин А 
房间 或 场所 Аны! WEE a [к 
mia Газали | тз 5 
ж опажа | № 80 
em 
чүн Е 300 5 
E .75m 术 平面 | 150 5 
PIT 75m 水 了 而 | 20 | 22 [oso | ю 
тт atom Ac | 120 оо | шо 
тїшер, арт aime | 2 ЯШЕЛ 
жыт. ёт | omm | 30 | | 0.60 | № 
ъиж озна | s% | 19 ава 
x ГТ 200 0.40 | 80 


BRS 
参考 平面 REE 


房间 或 场所 UGR | № | R 


及 其 商 度 (0 
总 服务 各 台面 300° э 
ГТ m 26 | 2 [ою |а 
== m 30 o.40 | № 
ЕЛ 台面 500" 0.70 | в 
Wiki жи 200 0.60 | в 
健身 房 отни | ж | 22 [oss [в 
Ей Жа | 200 олю] № 


її: + MRAMA. 
.6 ”医疗 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 6 的 规定 。 


表 5.3.6 医疗 建筑 照明 标准 值 

房间 或 场所 ads, MERER oe | u | № 
бак, Rete 75m 水 # 面 | soo | 19 |oo] so 
еж arsm 水 面 | 5o | 19 | 0.70 м 
PRE Omk | тю |19 | um | 90 
Be Tsm | soo | 19 | 0.60 | so 
ира. нот 地 而 wm | 2 owl 
2 олтж#н | ж Û 19 | we | so 

see Wai TGENPEUIE 

护士 站 ъй | зю o.60 | 80 
= олт | soo [№ [oso | м 

重症 监护 室 оъ | soo | 19 ово 90 


[ЖЕТТ 
5.3.7 老年 人 
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设 手术 专用 无 影 灯 
设施 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. З. 7 的 规定 。 


表 5.3.7 老年 人 照料 设施 建筑 昭明 标准 值 


ти [ткт 
mm | ЕШ RMT oor Га 
阅览 室 、 书 画室 0. 75m 水 平面 500 19 80 
Жл От). ЖТ jm 水 平面 200 80 
卫生 间 、 вия ). 75m 水 平面 200 0.60 | во 
康复 与 医疗 用 房 中 水 平面 300 19 | 0.70 | во 
护理 站 im Ж ЖАШ 300 0.60 | во 
药房 0.75m 水 平面 500 19 [0.60] во 
清洁 间 、 污 物 间 0. 75m 水 平面 75 0.40 | 60 
Е 地 而 100 0.60 | во 
5.3.8 教育 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 8 的 规定 - 
表 5.3.8 教育 建筑 照明 标准 值 

e 参考 平面 > я 
房间 或 场所 及 其 高度 фо UGR | Uo | k. 
教室 、 阅 览 室 课 桌面 300 19 | 0.60 | во 
KER 实验 米面 300 19 80 
美术 教室 Б 500 19 90 
多 媒体 教室 0.?5m 水 平面 300 19 | 0.60 | во 
电子 信息 机 房 0. 75m 水 平面 500 19 80 
计算 机 教室 、 电 子 阅 览 室 0. 75m 水 平面 500 19 [0.60] so 
楼 梯 间 地 而 100 22 | 0.40 | 80 
FER 0. 75m ЖЗ 22 | 0.40 | 80 
幼儿 园 、 i 地 面 19 | 0.60 | во 
托儿所 | HE, ERK | 0.5m 水 平面 100 19 | 0.60 | so 


注 ，* 指认 合照 明 照度 。 
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5.3.9 博览 建筑 照明 标准 值 应 符合 下 列 规定 ， 
1 美术 馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 9-1 的 规定 - 
2 ”科技 馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 9-2 的 规定 。 
3 博物馆 建筑 照明 标准 值 应 符合 下 列 规定 
D 陈列 室 的 展品 照度 标准 值 及 年 曝光 量 限 值 应 符合 表 
5. 3. 9-3 的 规定 ， 一 般 照 明 照度 值 应 按 展品 照度 值 的 
20% 一 30% 选 取 ; 一 般 照 明 UGR 不 宜 大 于 19; 一 般 
ЗАРЕ R. 不 应 低 于 80， 辩 色 要 求 高 的 场所 ，R, 不 应 低 
F90. 
2) 博物 馆 建筑 其 他 场所 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 9-4 的 
规定 。 
#5391 美术 迟 建 筑 照 明 标 准 信 


参考 平面 [МЫЙ 


房间 或 场所 BAAM ш [UGR | us | № 
会 议 报告 厅 om 水 而 | 30 | 22 [oso [в 
(Т m 0 | 22 [os [в 
FREERK 75m 水 平面 | o 19 [ов [во 
公共 大 厅 m ж | 2 [ow] sw 
给 画展 厅 m 100 19 | 0.60 | в 
Tm 地 而 150 19 [0.60 | so 
йн Е] 0 | 22 [ooo [а 


КҮТ 75m 水 平面 | 500 19 [то 9 
pw л 


表 5.3. 9-2 HREM 


EER seru EERE 


REE 
СЕ, KRK %®їзтж+и | 30 19 [ов | в 
会 议 报告 厅 o Tma | soo | z [os | в 


5.3.92 

Ж p 
аа 5 |a 
ТОШ ome | эм | 2 |o | wo 
ЕТ m эю |z [oso] № 
YESI 地 而 2 |z [ою] 
RE. ER, D DW | — 地 而 ш | ю [вю в 
ШТ жи 200 ро | в 
[TT F 200 0.60 | № 


ЕТТТ 


#5393 博物 馆 建 筑 陈列 室 展品 照度 标准 值 及 年 曝光 量 限 值 
ЕШЕ ИЕП 
к айди | do [ace 
TEMG, HE. НИ. 
юш, RMA, в. ар H. та] кий s | <s0000 
КЖ 
AUER: її, Ж, KIRE 
HOR, ан. ña. FMM, жы 展品 面 | < |< 


CLAE 


对 光 不 敏感 的 展品 ， 金 属 制品 、 石 质 器 物 
теш. EER. НИНА. ижи. | тюш | < | 不 限制 
MEME. ин 


Ж 5.3.94 博物 馆 建筑 其 他 场所 照明 标准 值 


参考 平面 | 照度 标准 人 


房间 或 场所 mae Tee | WOR | Ue | R 
пт 地 而 ж | 2 joj в 
[m 地 而 100 2 | | s 

ЕТЕД .75m 术 平面 | зю 0.60 | во 

美术 制作 室 ҮГИ | oo 0.60 | 50 
EEE 0.75m 水 平面 | 300 0.60 | во 
ЕТТТ отта | ою | 22 [аво | s0 


续 表 5.3.9-4 


Т 


房间 或 场所 q [жр | z. 
NEE TT ww | 2 [oss [в 

Е Le woo | 2 [бб | в 

arte SRL A 1 Гоо [а 

文物 复制 实际 工作 再 19 [ом | 90 
feed 实际 工作 下 1 [0.70 | 90 
周转 库 记 Т 22 [ою [а 
[TYT] 地 而 2 ою | в 
ЕТТ 0. Tom ЖЖ 22 [о] в 
ШҮҮ TTT LITTLE 


зой. 


5.3.10 会 展 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3.10 
#5310 ”会展 建筑 照明 标准 值 


的 规定 - 


eee 参考 平面 | 照度 标准 人 
房间 或 场所 ыы ЕЕ 
виж. MRE олати | 3# | № овоа 

жет atom KEE | so в | so 
=m они | 300 СЕ) 
AIAN m س‎ [z [os [= 
[Т 地 而 200 в | в 
ЕТТ 地 而 300 в | в 

5.3.11 交通 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 11 的 规定 。 
表 5.3.11 交通 建筑 照明 标准 值 

ae sera memet] , 

房间 或 场所 ee СКЕ" 
售票 台 台面 500* 80 
UE сля | 20 ae | в 


MERE ucr | u, | r 
ва м. жа жа | [ою 
юж йн 地 而 200 22 [ово | во 
PARKIT BIKIT жа 200 р | в 
ШҮҮ mm 而 | s 0.60 | в 
Wx. PARE Tm эш то | в 
же r зэ 0.60 | 80 
mm. times | ormara | so | © [ss | № 
TEU, ИЖАТ. - 
pp e an ж |> | oso] so 
ан. BRE. КН. 5 ۴ 
ree ња 150 р | в 
чта m 15 TIE 
ETA жа Е] ыю | 2 
хт. SEE” ни " |за 
m wa. 
жакы | an 地 而 150 o.60 | 0 
та Т 100 во [во 
жт ИМ 
ам r m |z [вю 
Ри | ТТ жа ww [> [ss] 5 
пт ан 0 mm |» [о [№ 
iE. * tam. 
5.3.12 金融 建 筑 照明 标准 信 应 符合 表 5.3. 12 
253.0 авнаа 
=< ssf [merne] a| o 
sid алак | oo | OR] Ue |= 
XI ЕТ э» [= [oso [№ 
AUER PTI ЕЛ шло | 80 


续 表 5.3.12 


may | SEER [Peran] oon | [в 
grms | wa | 07m 水 和 耐 | ж | 2 | om | s 
te RRE [олж 300 2 | oso | so 
KSAT оля | so | 2 [oso 0 
ЕЛИ отдай | зш | 19 | wo | s 
97 地 而 20 | 2 [oa | м 

信用 卡 作业 区 Osm | soo [1 | 0.60 | so 

自动 银行 жа ж | 1 [oso | s0 


广 ЖЕНИ. EA. МХ. НЮ. fi, KFT. WEN FEL, 

tuk. КОРЕНЬ, EG WEM 
5.3.13 体育 建筑 照明 标准 值 应 符合 下 列 规定 ， 

1 无 电视 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5 
规定 ， 

2 有 电视 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 13-2 


#53131 无 电视 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 


pax MEHE do x | ЖЖ 
жаши [ший 
ан [ия. аала, аж. |, 
але е oa oc 
пя. 排球 、 + 
球 、 室内 是 球 | № 
so | sw |> | 6s | 35 | 0 
кю, ERIEN | за 
нз, ти. в) © 
aer | ma | o | 7527500 | 1000/500 E 


5.3. 13-1 


ssr тхл бо ai | ЖЖ 
жаи | 而 及 其 
ый ДЕ ТАТЫ was fica 
— лш, # 
и. кеш, дк) s 
жик, же. ж» | so | 1000 | 65 | ss |з 
SR. EHH 
женш, ыш | ЖШ 
ж 
ЕП # | s | 100 | 200 | % [5 | 
Wik. BK. Ж 
я. атик |T| |з | sm | в 
马术 地 而 
га = а 
жа. | | | m | = A 
ий 5 eo ш 
we || io | io | ioo 
жи | s | so | тю 
击剑 % 
жна 2 | зо | эю 
E 
1] sami | эю | soo/aoo | 750/600 | 6 
ЕЛ 
外 
же * | 好 而 | „| am | za | в 
Bnr 室内 30 
жин. 2 | зо | м | e |5 |з 
жшн | ж | x 50 65 5 
иш [жим | з | | % 30 
weak. аж | mar | 200/200 | 5007300 s [5 [5 


法 ，1 当 表 中 同一 格 有 两 个 值 时 ，*/” 前 为 主 赛区 (PA) 的 值 ，*/” 后 为 总 赛区 
CTA) ite 
2 表 中 规定 的 照度 应 为 比赛 场地 参考 平面 上 的 使 用 照度 . 
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.3. 13-2 有 电视 转播 的 体育 建筑 照明 标准 值 


BEREE ао [2 
ssr m [ 
ama WAR ax. 国 | 重大 国家 、| у, | 国际 m 
ñm | mim [нине МОГУ | ЖЖ PM cn 
ILE 
地 而 
Ч, ERIK 90 
м. їз, MUR, 
тш. ий. BÈ 
я, АЖ. ЖЕ 
Я ет | 1000 | ko | жю 
Wik. иж, ж] жи 
B. {тн | 0.2m а 
жэт, Ент 
ссии. копа Жи Р w 
тжен. | ^ 
me | A T0730} 400/100) 2000/1400 a 
эш Өн | lo | ж» | e a 
场地 | жн | 地面 х 
自行 车 | =m | 1.5m 
иң. ше. в | 地 面 | ， 
шй, MR | 1.5m | 1000 | 1 | 20 
м |= 


BERS. 3. 13-2 


MEE bo K. 
ssy mz. к 
жаян алла. aarme] uav | кеу | ar ® 
高 度 | 际 比赛 | 回 际 比赛 к 
国家 、 国 
1 
жа | ma ЕЈ 
网 
an | sm 50 
1000/750] 1400/1000} 2000/1400 
wor ee | BE 
a | 
ишк. | mwa | | x | № 
MÊK | 1.0m = = 
ий > 
| Р 
7A 1500 | 1500 | am 
ROL 得 直面 а 
нек. вш | „| < | в 
жишк | om |? з a 
s |ю 
wo | #© | iso | 1500 | жю 
жип 


ЕГ ”有 电视 转播 的 体育 建筑 场地 昭明 特殊 显 色 指数 R 不 应 小 于 0 

"НОТУ 指 训 清晰 度 电视 ， 除 射 志 包 场地 外 。 其 特殊 显 色 指数 R 应 大 于 20; 

当 表 中 同一 格 有 两 个 值 时 ，*/” 前 为 主 赛区 PA 的 值 ，*/” 后 为 总 赛区 

CTA) te 

1 жерийт. MP SCH BLA МИП. 
тш. 


5.3.14 公共 建筑 室外 公共 区 或 照明 标准 值 应 符合 表 5. 3. 14 的 
ME. 


表 5.3.14 公共 建筑 室外 公共 区 域 照明 标准 值 


平均 水 平 | 最 小 水 平 | 最 小 垂直 | mas 

场所 тї [ иж | FEM | R. 
аю а 09 | Ель бо | Ею а» 

rm 15 3 5 的 

机 动车 个 车场 30 10 60 


续 表 5.3.14 


平均 水 平 | 最 小 水 平 | masa | mas 
场所 mE me | emme | к, 
SEEDED 
ЕТ 15 5 60 
广场 
BAN зо 10 60 
TE, KEMERE FOIE. EEREN A EER ООН 
ж-т. 


5.4 工业 建筑 


5.4.1 工业 建筑 一 般 照 明 标准 值 应 符合 表 5. 4. 1 的 规定 。 
#541 工业 建筑 一 般 照 明 标 准 值 


ив 
sevu 
РГ хао | в аң 
пия алди | 86 foe] o | к ав 
ШТП 
жиг | 0.75m 水 平面 | 200 | 22 foso] во | RF 
мя 
ин | Вит | куы] so | 22 аво a | Rem 
加 工 | Azo. Imm [OAR] 30 | kaq kul ir”) 
met | ккк] s | 6 [wm NW 
MEME Полни soo | зо ало во | Мм 
大 件 олжа | 200 0.60 | so | ma 
иш 
0.75m 水 平面 | 300 0.60 | so | maa 
МЕЕ 水 平面 | a so | 
[1 
| ож ослоне | so | 22 [оло so RE 
we] m [omarm] soo | 22 foro] so | М 
sme om] тю | № foro] so | Чи 
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ж 


8 
Е 参考 平面 
房间 或 场所 ا‎ u kit 

HA. Mis 0.75m 水 平面 0.60 
XAM ED 0.60 
ан олот эю ол so ни 
өм ж 
бота тю от 
SERED 0.60 


0.75m 水 平面 


Hk 
ne Oe 0.70 
r ШЕЛ 0.60 
тк. яш ?5m 水 和 而 | xo 0.60 
SL 0. Sm 
м 200 0.60 
а жр А В 
war T 
ж. e | Мы” ”| 20 6 
иш 
ии 0.5m 
аш зю 0.60 
= жи | * 
精密 铸造 的 制 模 、| 地 而 至 0.5m | su 5 
в жи a 
IE 0. 5m 
mr жш | 2% 0.60 
Т 75m 水 平面 | зоо 0.60 
WG зоо 0.60 
me 
па оята оо 0.70 
вй. її. йй [o 75m 水 平面 | эю 0.80 


41 


续 表 5.4.1 


syyn | REE 
房间 或 场所 план ав ueu |} Ko 
яңы |0.75m 水 平面 | 300 во] в 
их 
mm | 0 75m 水 平面 | 5% то] 80 
复合 材料 加 工 、 m | „| soo | m |с 
aie omo | 50 | 22 |] 80 
" ТТ 
т [omp] 200 0.60] 60 
机 电 в 
ия 
& [кана 300 | 22 [оло во | ЭЛЛЕ 
mE  ozmakvü | эю | 22 foro oo | aa 
тт 
计算 机 及 外 图 | 水 平面 | зо | 19 osol so 1 85200888 
ma [ото [зоо | 19 јав ao | ”mm 
电 o.75m KEM | 200 | 19 [ово] so | MN 
电子 测量 仪器 жетй | 200 | 19 ا‎ во | mm 
向 电子 产品 及 A AQ ЕЛ 
жа mK | эю | 19 олов 
显示 器 件 | 0.75m 水 平面 | 500 | 19 [вю] so 
ansa [omarm] зю | 19 foso] so 
其 他 元 器 件 | 0.75m 水 平面 | so0 | 19 [аво во 
元 器 | шиж ажна > 
mel иен | ЖЕШ] so | 19 foro so 
mart “| 0.75m 水 平面 | о | 19 [ато во 
宙 电 组 件 。 | 0.75m 水 平面 | 200 | 19 Гаво | so | PF 
mM 
电源 |0.75m 本 平面 | 200 | 19 ово в 
жен п жш 30 | 19 [во] в 


续 表 5.4.1 


Гл 
s Rasa Seva “ 
房间 或 场所 я | MH uoe] || an 
жю. и |o maka | 200 HG 

电子 | ea 电视 。 anmi so | 19 [oso] в 

we) eas жк [ооа зо [о |o. 
ел. wet, ао t| 200 | 22 [oo | во 
其 他 电子 材料 [om ava] 200 | 2 [oo | во 

ШТИП 

75m 水 平面 | 300 | 22 foro so | AF 

E ke) эю | 2 اا‎ ю | Ч 
йв. me. wej "rim 水 下 面 | 150 | 22 [ово so 
жа, аз. сть 200 | 22 |ово| so 
mal Fk. mg [OTA] 20 | foso) so 
5 олак эю | 2 [во в 
зан | 076m 水 平 而 22 [ово] в 
mr [Sm akta [TD 
mwa [omm] 150 | 22 foso] № 

FER. ана. | ку] зо | z | 0.70 可 男 加 局 部 

am юп )س‎ эю | 22 ото] so | 

AK Î ив Š 
RE. ma. | "75m 水 平面 | эю | 22 [отоу so | Ba 
йй. ми 8 

н ола о 060| 80 
me [ола aso | 22 foso] so 
#m |menm] 200 [№ [oso] в 

全 | жашы. me 

fe PA BE 0.75m 水 平面 | 75 0.60] в 


ет, штан 
m 
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续 表 5.4.1 


seyn |90 
房间 或 场所 пла | E juju | e| Ku 
SRM, EMI 
0, HOR, il | 0.75m 水 平面 | 100 0.60) 60 
макт 
аин [oe аа | 1 | 25 [ово в 
лаж aso | 25 forol ю МИЯ 
эгиш 
е. вв om 200 | 22 | | so | 
Teme [warm] ao | 22 foso] oo 
WAT 
MAE, REN, 请 
ag Om | эю | 22 foso] so 
ж. iF 
EEN | тш | м о] в 
Waa вм | 200 оо в 
ШТА ТИШЕТ ry 0 
5 вита 
ТҮП 0.15m KT | зоо во] во 
[TTYYU [олтон | в 060| во 
RRM TEE m kwa зш | 22 [oso] в 
тти 0.7m ЖИ | чю me 
5 алта 
PTY жи [юш во] в 
КТ вш | 200 о в 
ПТ ШОЛ | o [№ [ooo] м 
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ГТ 
а Еа i #3 
房间 或 场所 ae | E [а | ав 

ШЕТ 
apenre | p P Ж ea 

eth тан | 3 З 

АБЕ o.60 | в 

вниз. и 
мж. 煤气 | wa 5 0.60] 60 
WERKE 

ж | EL um, жаш» 0.60) oo | Зи 

Ж в 

E ۴ NED 

зе |шңк. нк | № |! 0°80) 90 | мя 
и 
ея | ми | 200 oo| во 
танк | вш | ово] во 
ТИЛ жа | № ово] во 
инг» иш 150 o.60 | во | FARÊ 
=" 

TES 

a m | 150 0.60 60 
иө 

я | 6 
шїн | жш Е] 0-60] 20 
eee, мия |. É „Г. 
МЯЛ. алена uo 0.60] во 
ATED, йж. C 200 | 22 [оло в 
же. вк |° ?im 水面 | 2m | 2 

БЕТП 

ЕД Cam AR] 150 0.60] во 

жя. ви. тна | 200 0.6060 


续 表 5.4.1 


ZL 
房间 或 场所 eae ait ао | e | ав 
ПЖ лар 0.75m 水 平面 | 200 о | в 
жим. ими 
же. иш о.ж] 300 | 5 [аво 0 
ЕЗ om | эю | 2 [ово o 
r олз KF | 200 ano в 
ШҮП 
к | вн вя жш] 200 | 2 [oco] в 
& [мым ЯМА | 0.75m 水 平面 | 300 | 22 [0.60] so 
кн mF |_3 | 2 [ool so 
СИЕ ов № 
[т [omer | io ЕЛ 
СТС aso] во 
ШТП 
ПИТТИ ҮЛЕП 0.60] во 
= * [ш E 
ШЕЛ 
主要 生产 车 间 (E 
we, mnm. ma. юш | № 0.60) 20 
ARME UW 
ite * | 7 0.60) oo 
КТ * [№ EI 
иий 0.1m жй | эю I 
12 йт 
ЖЕТ Tm 水平 而 | 20 0.60] бо 
жн, mm. aa ona] 20 | 22 [аю] oo | MB 
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续 表 5.4.1 


ин 参考 平面 m 
房间 或 场所 Е vor] un | | ate 
тж 地 而 m E 
ШЕТ 
ие m [orm] эю 0.60] в 
чм | am [онна зю ПЕЛ 
BM. 
kei mo  |оттж+й] зоо | 2 [o| so 
шт. 
w. 
i 
waj ба олзыг) so | 22 |o. во 
车间 
(ТТЛ 75m 水 平面 | 200 0.60] 60 
ED om REM | 100 олбо] в 
[ЕТП Тоти | 100 0.60] 60 
т Лет, GML 
кранк 
м. шж, кян. м | 操作 位 高 度 | 100 0.60] 20 
п. МЕН 
装置 区 现场 控制 和 检 
W. ERRA, | MEARE | 75 s| в 
位 计 等 
ATDA, Ff, 设 | 
aun 地 面 或 台面 | зо 0.60] 20 
装 印 设备 项 部 和 š 
an| “кшн | FARK | s 0.60| 20 
站 
#6 жа 30 0.60| 20 
RE ҮРІП оло] в 
FT 75m 水 平面 | 150 о [в 
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续 表 5.4.1 


адат | 28 
Er олз KE | 150 о в 
15 жемди 
(ШШЕ Otem жш 20 | 22 Joso] so | mman 
mmm [олжа | oo | № [oro] в | куч 
WRK 0.15m KF | эю 0.60 60 | mmmn 
模型 m [omm 22 [oo| в 
区 и оон жт 2 [ло | 60 
MA. шй 0.75m 水 平面 | эю 5 
олн ¥ | 750 5 
16 水 处 理工 下 
зимовья oae] o ол 
777] ља [1 os [№ 
AYU 地 面 [№ os | o 
MEA MRA 地 面 [№ s. [№ 
mwa, мия] вм | 150 [XI 
жиш 75m 水 平面 | 300 | 2 |[ов|ю 
жыты олн а | 200 | 22 [oe | 0 
Ui 中 水 平面 | [19 foo] в 
公司 调度 家 75m 水 平面 | o | [oe] м 
17 ты 
мк | 。 生产 区 олно so | oaf oo | 2 
E 
як вм [№ oa | o 
ви EK — sm krim 200 os | в 
ЖЫ] 物流 区 地 而 150 oaf so 
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续 表 5.4.1 


Еа те 
房间 或 场所 i wor] uo | в | ав 
ТТТ, 
wx] Фивы [онжо зо | 19 [об | № | ви 
м = 
生产 区 жа [ж |2 [os| so 
装配 线 区 | 0.75m 水 平面 | 209 о6 | so | RF 
аж =" 
sa| aw ни | 150 oa | № 
ERED ЕЛЕДЕ? 
a| 机 加 工区 [om kan | 20 oa | 60 Си 
机 > 
rr Š 另 加 局 部 
вик | o.75m 1m] 200 a6 | mm 
жтш| 20 Е 
改动 | mes 0.75m 水 平面 | so | 22 | ns | в ие 
机 
we erm [omega] эю | 22 оа oo | PF 
=" 
ята [отшж+ш| 200 о [№ 
иш Ж 
тг | HES HY ا‎ | ao o 另 如 局 部 
E, WERTH wa ‘|| = 
检测 олн Жаа подо | 19 | от | oo | 99 
иң 
ts AE RY LTT. МЕРЕН АНМН RENN RIE 


值 的 1. 03.0 за. 
5.4.2 工业 建筑 室外 公共 区 域 照明 标准 值 应 符合 表 5.4.2 的 
规定 。 
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#542 工业 建筑 室外 公共 区 域 照明 标准 值 


参考 平面 有 

所 тив | GR | Us | к. 
а данх к 

ҮТ жн m 20 
PEART зови ГТ 5 HE 
ae 1 ШЕ 
ГК 地 而 15 [TT] 
т ви E] HE 

ЕЕЕ rm 地 而 
ж 地 而 100 mE 


5.5 通用 房间 或 场所 


公共 建筑 和 工业 建筑 通用 房间 或 场所 照明 标准 值 应 符合 
.1 的 规定 。 


表 5.5.1 公共 建筑 和 工业 建筑 通用 房间 或 场所 照明 标准 值 
ҮЛ 
Sori k asal t, 2 
房间 或 场所 жид | PR [UCR] || ан 
ах 
普通 Г] 100 0.40] во 
пт 
a ТЛ 200 0.60] 80 
ew, ia| FE ТЛ gamp 
Bee] ам 地 面 100 | 25 [oso] во 
[ETUI 地 而 150 0.60] во 
ин. них | Жш Г] 75 оао] 60 
я. ВЕ | дн ТЛ 150 0.60] во 
ГТ ТЛ 100 оо во 
电梯 前 厅 
н ТЛ 150 0.0] ю 
休息 室 地 面 100 | 22 [oso] во 
ERE ТЛ 150 | 22 [oso] s0 
MLAS Г 100 0.40] во 
зат 0.75m 水 平面 | 200 | 22 [oso] so 
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45.5.1 


ЕТТП 
а sera Я К 
房间 或 场所 план | бй шар RÛ аһ 

кишке жи | жш | © 0 o 

ur [жш xm | зо ry 60 

АН w | 200 | 25 ово so "и 
т олан зоо | 22 foso] so | "220004 
ию — 
нт [osma] soo | зо | | MN 
ai 
WF и т | ө [вө] so | ЧМ 
Maap xr) тю | Јако so | am 
эниш. маж [лыжти| soo | э foto] | PF 
mia. мер jom kem] эю | № [ooo] во 
ШП [-тзюж+ 500 | 19 [ово] ю [жюн 
ҮШ 200 о. бо] во 
E. 配 电站 
жш | № 60 
мааа, mune | ”地 而 | zo 80 
ИЛ x | > во 
пиано Tmran) so | 22 foso] во 
TE 
кия | imma ту so [э [во] so 
semi | № 0.60] во 
жи | № ов 
xm [№ 0.60) во 
Эля [нае] вш [тю o.60] бо 
мия. ШҮП 
гом | жш | io oso oo | жит 
8 小 于 Solx 
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续 表 5.5.1 


т 
seri am uan) u | ю | ап 
адак | б 
ткт. мия | ви | № [TI 
re оа | 50 [TE 
rT |а | 100 oso] 60 
эшит [Tom 水 下面 | 150 [T 
еж aw 
тише .om 水 平面 | 20 oeo so | енн 
不 小 于 50lx 
车 辆 加 油 站 | вш | o 0.60) о Аня 


5.5.2 应 急 照明 在 火灾 情况 下 应 符合 现行 国家 标准 《消防 应 急 
照明 和 政 散 指示 系统 技术 标准 》GB 51309 和 《建筑 设计 防火 规 
范 》GB 50016 的 有 关 规 定 - 
5.5.3 备用 照明 的 照度 标准 值 应 符合 下 列 规定 : 

1 医院 2 类 场所 中 的 重症 监护 室 、 早 产儿 室 、 心 血管 造影 
检查 室 等 应 维持 正常 照明 的 照 

2 医院 的 急诊 通道 、 化 验 室 、 药 房 、 产 房 、 血 库 、 病 理 实 
验 与 检验 室 等 需 确 保 医疗 工作 正常 进行 的 场所 ,不 应 低 于 一 般 昭 
明 照度 值 的 50%; 

З 除 男 有 规定 外 ， 其 他 场所 的 照度 值 不 应 低 于 该 场所 一 般 
照明 照度 标准 值 的 10%. 
5.5.4 安全 照明 的 照度 标准 值 应 符合 下 列 规定 : 

1 医院 2 类 场所 中 的 手术 室 、 抢 救 室 等 应 维持 正常 照明 的 
照度 ; 

2 体育 场馆 观众 席 和 运动 场地 安全 照明 的 平均 水 平 照度 不 
应 低 于 201x; 

3 生物 安全 实验 室 、 核 物理 实验 室 等 特殊 场所 应 符合 相关 
标准 的 规定 ; 
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4 除 男 有 规定 外 ,其 他 场所 的 照度 值 不 应 低 于 该 场所 一 般 
照明 照度 标准 值 的 10%， 且 不 应 低 于 151x。 
5.5.5 疏散 照明 的 地 面 平均 水 平 照度 值 应 符合 下 列 规定 : 

LARP Bi MON АКР llx， 人 员 密 集 场所 、 避 难 层 
CAD) 不 应 低 于 31x; 

2 ”垂直 朴 散 区 域 不 应 低 于 5lx+ 

3 醇 散 通道 地 面 中 心 线 的 最 大 值 与 最 小 值 之 比 不 应 大 于 40 + 1; 

4 寄宿 制 幼儿 园 和 小 学 的 窑 室 、 老 年 公 寅 、 医 院 等 需要 救 
援 人 员 协 助 疏 散 的 场所 不 应 低 于 5lx。 


6 照明 节能 


6.1 一 般 规定 


6.1.1 照明 节能 应 在 满足 规定 的 稳 度 和 照明 质量 要 求 的 前 提 下 、 
进行 综合 评价 - 

6.1.2 照明 节能 应 采用 一 般 照明 的 照明 功率 密度 (LPD) 作为 
评价 指标 。 

6.1.3 房间 或 场所 的 照明 功率 密度 应 满足 本 标准 第 6. 3 节 规定 
的 现行 值 的 要 求 。 


6.2 照明 节能 措施 
6.2.1 选用 的 照明 光源 、 灯 有 具 、 镇 流 器 或 驱动 电源 的 能 效 不 应 
低 于 国家 现行 相关 能 效 标准 的 节能 评价 值 或 2 级 值 。 


6.2.2 照明 场所 应 以 用 户 为 单位 计量 和 考核 照明 用 电量 。 
6.2.3 除 美术 馆 、 博 物 馆 等 对 显 色 要 求 高 的 场所 的 重点 照明 可 
采用 讽 钨 灯 外 ， 一 般 场所 不 应 选用 卤 钨 灯 - 

6.2.4 一 般 照明 不 应 采用 荧光 高 压 东 灯 。 

6.2.5 一 般 照明 在 满足 照度 均匀 度 条 件 下 ， 宜 选择 单 灯 功 率 较 
大 、 光 效 较 高 的 光源 。 

6.2.6 照明 系统 宜 根据 使 用 需求 采取 调 光 或 降低 照度 的 控制 
措施 - 


6.3 照明 功率 密度 限 值 


6.3.1 住宅 建筑 每 户 照明 功率 密度 限 值 宜 符合 表 6.3.1 的 
规定 。 


表 6.3. 1 ”住宅 建筑 每 户 照 明 功 率 密度 限 值 


ROR ЖЕНИ Win) 

ЕД [T‏ ی 
ri‏ 
mi‏ 

жт <50 ° 
PTI 
rm 


6.3.2 居住 建筑 公共 机 动车 库 照明 功率 密度 限 值 的 现行 值 应 符 
合 现行 强制 性 工程 建设 规范 《建筑 节能 与 可 再 生 能 源 利用 通用 规 
HE) СВ 55015 的 规定 ， 目 标 值 应 符合 表 6. 3. 2 的 规定 。 


表 6. 3. 2 居住 建筑 公共 机 动车 库 照明 功率 密度 限 值 的 目标 值 


ЖЕНЕВА HIRI W/m) 


6.3.3 宿舍 建筑 照明 功率 密度 限 值 宜 符合 表 6. З. 3 的 规定 。 


表 6.3.3 ”宿舍 建筑 妆 明 功率 密度 限 值 

RIDER Cwm 
жп [Ti 

[Т1 | 
TEM ` i 
"дит. Wik. a < 35 
= тҮ] T 
ЕЛ <= 10 
жш = <25 


6.3.4 图 书馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. З. 4 的 规定 。 


表 6.3.4 图 书信 建筑 照明 功率 密度 限 什 


昭明 功率 密度 限 值 (Win 


ГЕД НЫ‏ ت 
FARRE JEANNE == Е‏ 
РТТ = ыз‏ 
ТТ <35 =‏ 

Ит CD. т жо T) 


6.3.5 办 公 建 筑 和 其 他 类 型 建筑 中 具有 办 公用 途 场所 的 照明 功 
率 密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 工程 建设 规范 《建筑 节能 
与 可 再 生 能 源 利用 通用 规范 》 GB 55015 的 规定 ， 目 标 值 应 符合 
6.3.5 的 规定 。 
ROS 办 公 建 筑 和 其 他 类 型 建筑 中 具有 办 公用 途 
场所 昭明 功率 密度 限 值 的 目标 什 
НИВОЕ ВИНО (Wa) 


房间 或 场所 


PU 


8.0 


6.3.6 商店 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 工 
程 建 设 规范 《建筑 节能 与 可 再 生 能 源 利用 通用 规范 》 GB 55015 的 
规定 ， 目 标 值 应 符合 表 6. 3.6 的 规定 。 当 一 般 商 店 营业 厅 、 高 档 
商店 营业 厅 、 专 卖 店 营业 厅 需 装 设 重 点 照明 时 ， 该 营业 厅 的 照明 
功率 密度 限 值 应 增加 5Wym > 


B636 HARASS RMA ARE 


房间 或 场所 


昭明 功率 密度 限 什 的 目标 值 CW we) 


最 商店 党 业 厅 


Ero 


商 档 商店 营业 厅 


<i 


TT 


<= 
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EZTET] 


房间 或 场所 ЖЕНЕ НЕВА IR (W/m) 
КЕЛҮ 12.0. 

Em 8.0 

ГЕТ 8.0 


6.3.7 旅馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 
工程 建设 规范 《建筑 节能 与 可 再 生 能 源 利用 通用 规范 》 GB 55015 


的 规定 ， 目 标 值 应 符合 表 6.3.7 的 规定 
表 6.3.7 旅馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 目标 值 
房间 或 场所 昭明 功 这 密度 限 值 的 目标 们 Wm》 
жїк 
客房 RE 5 
BEM 
[Tm 6.0 
тт 1.0 
SEIT 9.5 
‘ie <s 


密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 
工程 建设 规范 《建筑 节能 与 可 再 生 能 源 利用 通用 规范 》 GB 55015 
的 规定 ， 目 标 值 应 符合 表 6. 3. 8 的 规定 。 

8 医疗 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 月 标 值 
ЛЕ 


E (W/m) 


REE, нут J 


EZTEN] 


房间 或 场所 FUR EEEO Суп > 
病房 10 
= 5 
ГГ з.0 
药房 9.5 


6.3.9 


的 规定 


工程 建设 规范 《建筑 节能 与 可 再 生 角 
， 目 标 值 应 符合 表 6. 3. 9 的 规定 。 


教育 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 
利用 通用 规范 》 GB 55015 


表 6.3.9 教育 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 目标 值 


ШЕЛ ЖИРЕП ВИННИ (w/a) 
и. 0.5 
HAM 9.5 
多 媒体 教室 s5 
плина. WRN 9.5 
таа <35 
6.3.10 博览 建筑 照明 功 
1 美术 馆 建 1 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. З. 10-1 的 规定 ; 
2 科技 馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 10-2 的 规定 ; 
3 ”博物馆 建筑 其 他 场所 照明 功率 密度 限 值 应 符合 表 6. 3. 10-3 
的 规定 


#63101 美术 馆 建 筑 照 明 功 率 密度 限 值 


人 昭明 功率 窗 度 限 值 W/m) 

ЕД пй 
会 议 报告 厅 so 6.5 
美术 品 售 实 区 ү] <= 
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HER 6.3. 10-1 


ЕТУ 


О. 
ыы жити î 
БҮТ; 80 во 
7 


тт 
Erion 


表 6.3. 10-2 ”科技 馆 建筑 照明 功率 密度 限 值 


照明 功率 密度 限 值 (W/m) 


жин нй 
科普 教室 8.0 " 
会 议 报告 打 8.0 
PTT 8.0 6. 
Е 8.0 6.5 
公共 大 厅 8.0 6.0 
常设 展厅 8.0 6.0 


Ж 6.3. 10-3 博物 馆 建筑 其 他 场所 照明 功率 密度 限 值 
功率 密度 限 值 W/m) 


RARE 现行 值 目标 值 
会 议 报告 厅 8.0 6.5 
ЕТЕ тз " 
[T T n 
ГТ] T 25 
藏品 提 看 室 3.5 


6.3.11 会 展 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 
工程 建设 规范 《建筑 节能 与 可 再 生 能 源 利 用 通用 规范 》 GB 
55015 的 规定 ， 目 标 值 应 符合 表 6. 3. 11 的 规定 。 


жез 会 展 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 目标 值 


房间 或 场所 ЖЕНЕВЫ НН (W/m) 
тиж. и 6.5 
KAN, MENT 9.5 
Tm 6.0 
BERIT 9.5 


建设 规范 《建筑 节能 与 可 再 
的 规定 ， 目 标 值 应 符合 


6.3.12 ”交通 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 


12 的 规定 。 
表 6.3.12 交通 建筑 照明 功率 密度 限 什 的 目标 值 


源 利 用 通用 规范 》 GB 55015 


ШТ HOSEN НЕН (Wa) 
候车 OL. AD E 一 
6.0 
PATE № x] 
PEAR, PEAT. ж.о 

жит 

8.0 
BEHA IIT а 
ЕТ >x] 


6.3.13 金融 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 
工程 建设 规范 《建筑 节能 与 可 再 生 能 源 利用 通用 规范 》 GB 55015 
的 规定 ， 目 标 值 应 符合 表 6. 3. 13 的 规定 。 

表 6.3.13 金融 建筑 照明 功率 密度 限 值 的 目标 值 


房间 或 场所 


EEEREN НН W/m) 


r= 


交易 大 厅 


6.3.14 工业 建筑 非 爆炸 危险 场所 照明 功率 密度 限 值 的 现行 值 应 
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符合 现行 强制 性 工程 建设 规范 《建筑 节能 与 可 再 生 能 源 利用 通用 
规范 》 GB 55015 的 规定 ， 目 标 值 应 符合 表 6. 3. 14 的 规定 。 


表 6.3.14 工业 建筑 非 爆炸 危险 场所 昭明 功率 密度 限 值 的 目标 值 


ШТ ТИЛАК ЯНЕ Rtt Hit CW we y 
т Мата 
‘aint 0 
жим т: | m TAE шшш Ey 
精密 加 工 公关 0 Imm ЕТЕ 
хт <s 
ma. ве rm ET 
жк 精密 1.5 
зне 16.0 
METT Ey 
хан == 
amm TSRM 1.5 
[TT] 16.0 
Ет 80 
m u = 
[T] ET 
r <= 
WE, WU ао 
ЕП = 
НЕ. И СО 
шуан. в 1.5 
ат 
m 0.5 
me 10.0 
ж TT з 
r 12.5 
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6.3.11 


ЕТТТ ТИЛИ 

изини. м. ж m5 
т 5.0 

机 电 修理 
rm 8.0 

2 WF Lak 
计算 机 及 外 图 设备 8.0 

mt 
TREE <] 
向 电 子 产品 及 集成 电路 125 
ERMI 12.5 
айе 8.0 

хата 
ТН 12.5 
ШП so 
энен 8.0 
IM, тй 5.0 
їн, ш, жн, HE 1.0 

电子 材料 类 
XIF. аң. їй 5.0 
其 他 电子 材料 5.0 

з. ETN 
生产 区 8.0 

кат 
物流 区 1.0 
r= 50 

яши 
эшк 5 
ТП aa 

ики 
生产 区 5.5 
ERAK 5.5 
вики эк 10 
[rr ns 


续 表 6.3.14 


房间 或 场所 ЖЕНЕ ЕАО EIR (W/m) 
机 MN 工区 
жайт 
ERK <s 
培 化 工 部 <s 
mata 
清理 /造型 / 制 世 工 部 Ey 


6.3.15 公共 建筑 和 工业 建筑 非 爆 炸 危 险 场所 通用 房间 或 场所 昭 
明 功 率 密度 限 值 的 现行 值 应 符合 现行 强制 性 工程 建设 规范 《建筑 
节能 与 可 再 生 | | 用 通用 规范 》 GB 55015 的 规定 ， 目 标 值 应 
符合 表 6. 3. 15 的 规定 。 


表 6.3.15 公共 建筑 和 工业 建筑 非 爆炸 危险 场所 通用 房间 


或 所 照明 功率 密度 限 什 的 目标 什 
ҮТП [Tri 
на 15 
аж 
A 
ГЕ] 
м» 
a EI 
ç 3 65 
piss тт 35 
检验 ы 
160 
9.5 
= FENE = 
US. RG, НЗ =s 
ал 
ИТТ 35 
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6.3.15 


房间 或 场所 НЯНИ НЕШ 《W/m 
F 1.5 
“ ШШ ED 
ШТ: x] 
ШЇП <= 
КҮТ жи 25 

в 车 位 

ТҮП = 


6.3.16 当 房间 或 场所 的 室 形 指数 值 等 于 或 小 于 1 时 ， 其 照明 功 
率 密度 限 值 应 进行 修正 ， 并 应 符合 现行 强制 性 工程 建设 规范 《 建 
筑 节 能 与 可 再 生 能 源 利用 通用 规范 》 GB 55015 的 规定 。 

6.3.17 当 房间 或 场所 的 照度 标准 值 提高 或 降低 一 级 时 ， 其 照明 
功率 密度 限 值 应 进行 修正 ， 并 应 符合 现行 强制 性 工程 建设 规范 
《建筑 节能 与 可 再 生 能 源 利用 通用 规范 GB 55015 的 规定 。 
6.3.18 设 有 装饰 性 灯具 场所 ， 可 将 实际 采用 的 装饰 性 灯具 总 功 
率 的 50% 计 人 照明 功率 密度 值 的 计算 。 


6.4 天 然 光 利用 


6.4.1 房间 的 采光 系数 或 采光 窗 地 面积 比 应 符合 现行 国家 标准 
《建筑 采光 设计 标准 》GB 50033 的 有 关 规 定 。 

6.4.2” 当 技术 经 济 合 理 时 ， 宜 利用 导 光 或 反光 装置 将 天 然 光 引 
人 室内 进行 照明 。 

6.4.3” 当 技术 经 济 合理 时 ， 宜 利用 太阳 能 作为 照明 能 源 。 
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7 照明 配 电 与 控制 


71 照明 电压 


7.1.1 当 照 明 采 用 交流 〈AC) 电源 供电 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 光源 额定 功率 1500W 以 下 宜 采用 AC220V 供电 ，1500W 
及 以 上 的 高 强度 气体 放电 灯 的 电源 电压 宜 采 用 AC380V 供电 

2 安装 在 有 人 接触 的 水 下 灯具 应 采用 安全 特 低 电压 
(SELV) 供电 ， 其 电压 值 不 应 大 于 AC12V， 

3 当 移 动 式 和 手提 式 灯 具 采 用 防 电击 类 别 为 四 类 灯具 时 ， 
应 采用 安全 特 低 电 压 供电 ， 在 干燥 场所 不 大 于 AC50V， 在 潮湿 
场所 不 大 于 AC25V。 
7.1.2 当 照 明灯 具 采 用 直流 CDC) 电源 供电 时 ， 应 符合 下 列 
规定 : 

1 直流 回路 功率 500W 及 以 下 时 宜 采 用 DC48V，500W 以 
上 时 宣 采 用 DC220V (at DC+110); 

2 使 用 单 灯 功率 1500W 及 以 上 的 大 功率 灯具 的 电源 电压 宜 
采用 DC375V; 

3 安装 在 有 人 接触 的 水 下 灯具 应 采用 安全 特 低 电 压 供 电 ， 
其 电压 值 不 应 大 于 DC30V; 

4 当 移 动 式 和 手提 式 灯具 采用 防 电击 类 别 为 耳 类 的 灯具 时 ， 
应 采用 安全 特 低 电压 供电 ， 在 干燥 场所 不 大 于 DC120V， 在 潮湿 
场所 不 大 于 DC60V。 
7.1.3 交流 供电 照明 灯具 的 端 电 庄 不 守 大 十 其 秽 定 电 计 的 
105%， 且 宜 符合 下 列 规定 : 

1 一 般 工 作 场所 不 宜 低 于 其 额定 电压 的 95%: 

2 ， 当 远离 变 电 所 的 小 面积 一 般 工作 场所 难以 满足 第 1 款 要 
求 时 ,可 为 90%; 
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3 应 急 照明 和 采用 安全 特 低 电压 供电 的 照明 不 宜 低 于 其 额 
定 电压 的 90%。 
7.1.4 ”直流 供电 照明 系统 允许 电压 降 应 满足 灯具 人 允许 最 低 运 行 
电压 值 的 要 求 ， 其 允许 电压 降 应 按 电源 出 口 端 最 低 计算 电压 值 和 
灯具 本 身 允 许 最 低 运行 电压 值 之 差 选取 。 


7.2 RAEE 


7.2.1 供 照明 用 的 配 电 变压器 的 设置 应 符合 下 列 规定 ， 

1 当 电 力 设备 无 大 功率 冲击 性 负荷 时 ， 照 明和 电力 可 共用 
变压器 ; 

2 ， 当 电力 设备 有 大 功率 冲击 性 负荷 时 ， 照 明 宜 与 冲击 性 负 
荷 接 自 不 同 变压器 ， 当 需 接 自 同一 变压器 时 ， 照 明 应 由 专用 馈 电 
线 供电 # 

3 当 照 明 安装 功率 较 大 或 谐 波 含量 较 大 时 ， 宣 采用 照明 专 
用 变压器 。 

7.2.2 交流 照明 配 电 系统 应 符合 下 列 规定 : 

1 三 相配 电 于 线 的 各 相 负荷 宜 平衡 分 配 ， 最 大 相 负荷 不 宜 
大 于 三 相 负荷 平均 值 的 115%， 最 小 相 负荷 不 宜 小 于 三 相 负荷 平 
均值 的 85%; 

2 正常 照明 单 相 分 支 回路 的 电流 不 宜 大 于 16A， 所 接 光 源 
数 或 LED 灯 具 数 不 宜 超过 25 个 ， 当 连接 建筑 装饰 性 组 合 灯具 
时 ， 回 路 电流 不 宜 大 于 20A， 光 源 数 不 宜 超过 60 个 ;连接 高 强 
度 气体 放电 灯 的 单 相 分 支 回路 的 电流 不 宜 大 于 25A: 

3 电源 插座 不 宜 和 照明 灯 接 在 同一 分 支 回路 ; 

4 在 电压 偏差 较 大 的 场所 ， 宜 设置 稳 压 装置 ; 

5 LED 灯 、LED 灯具 、LED tu HI RUB И 
灯 的 骚扰 特性 和 电磁 兼容 抗 扰 度 应 符合 现行 国家 标准 《电气 照明 
和 类 似 设备 的 无 线 电 骚 扰 特 性 的 眼 值 和 测量 方法 》 GB/T 17743 
和 《一 般 照 明 用 设备 电磁 兼容 抗 扰 度 要 求 》GB/T 18595 的 有 关 
规定 ; 
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6 当 采 用 工 类 灯具 时 ， 灯 具 的 外 露 可 导电 部 分 应 与 保护 导 
体 可 靠 连接 ; 

7 当 LED 灯 或 LED 灯 具 采 用 安全 特 低 电 压 供电 时 ， 应 采 
用 独立 隔离 式 或 满足 隔离 要 求 的 等 效 安全 特 低 电 压 控制 装置 为 
LED 灯 或 LED 灯 具 供 电 ; 当 其 他 照明 装置 采用 安全 特 低 电压 供 
电 时 ， 应 采用 安全 隔离 变压器 ， 且 二 次 侧 不 应 接地 ; 

8 主要 供给 气体 放电 灯 | 配 电线 路 ， 其 中 性 线 截面 应 
满足 不 平衡 电流 及 谐 波 电流 的 要 求 ， 且 不 应 小 于 相 线 截面 ; 

9 %3 次 谐 波 电流 超过 基 波 电流 的 33% 时 ， 应 按 中 性 线 电 
流 选 择 线路 截面 ， 并 应 符合 现行 国家 标准 《低压 配 电 设计 规范 》 
GB 50054 的 规定 。 

7.2.3 直流 照明 配 电 系统 应 符合 下 列 规定 : 

1 直流 配 电 保护 应 按 直流 特性 选择 相应 的 保护 电器 ; 

2 每 个 直流 配 电 回 路 起 始 端 均 应 装 设 直流 过 负荷 及 短路 保 
护 电器 作为 过 电流 防护 措施 ; 

3 直流 配 电 回路 的 接地 形式 宜 采用 TN 或 IT 形式 ， 当 采用 
IT 形式 时 ， 应 在 正 负 母 线 上 安装 绝缘 监测 装置 ， 实 时 监测 线路 
绝缘 状态 ; 

4 选择 的 直流 集中 控制 柜 及 柜 内 元 件 应 符合 现行 国家 标准 
《电力 工程 直流 电源 设备 通用 技术 条 件 及 安全 要 求 》GB/T 19826 
的 有 关 规 定 ; 

5 ”直流 供电 回路 宜 采用 匡 芯 或 三 芯 线 缆 。 

7.2.4 以 太 网 供电 系统 应 符合 下 列 规定 ; 

1 输出 电压 范围 应 为 DCHV 一 57V; 

2 输出 电流 应 为 300mA, 600mA 或 960mA， 输 出 功率 应 
e 15W, 25W, 45W, GOW, 75W. 90W 分 级 + 

3 ”供电 线 缆 应 采用 以 太 网 线 绕 ， 且 回路 线 线 长 度 不 应 大 
于 90m: 

4 以 太 网 交换 机 的 设置 应 考虑 散热 防火 措施 。 

7.2.5 以 气体 放电 灯 和 LED 灯 或 LED 灯具 为 主 的 配 电 回路 ， 
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应 根据 启动 冲击 电流 的 影响 选择 配 电 保护 及 启动 方式 。 

7.2.6 当 需 要 对 照明 系统 同时 提供 交流 供电 电源 和 直流 供电 电 
源 时 ， 应 在 配 电 设施 内 进行 有 效 隔离 ， 供 电 分支 回 路 应 分 别 
жй. 

ЖЁН ЖЛИН БЕ БО, SCD ЖЖ 
应 小 于 1. баат: 室外 分 支线 截面 不 应 小 于 2 Эш 。 

7.2.8 当 一 个 场所 希 设 置 多 个 小 功率 LED 灯 或 LED 灯具 ( 单 
灯 功 率 =25W)， 且 技术 经 济 合理 时 ， 可 采用 LED 便 压 直流 电源 
供电 

7.2.9 ”游泳池 ( 戏 水 池 ) 及 喷泉 池 的 安全 防护 措施 应 符合 现行 
国家 标准 《低压 电气 装置 ”第 7-702 部 分 ， 特殊 装置 或 场所 的 要 
OR “游泳 地 和 喷泉 )》 GB/T 16895. 19 的 相关 规定 。 

7.2.10 建筑 物 室外 照明 设施 的 配 电 系统 应 根据 现场 情况 选择 合 
理 的 接地 形式 。 

7.2.11 人 员 可 触及 的 室外 照明 设施 应 采用 安全 特 低 电压 供电 或 
人 身 电击 防护 措施 - 


7.3 照明 控制 


7.3.1 公共 建筑 和 工业 建筑 的 走廊 、 楼 梯 间 、 门 厅 等 共用 场所 
的 照明 ， 宜 按 建筑 使 用 条 件 和 天 然 采 光 状 况 采 取 分 区 、 分 组 控制 
措施 。 

7.3.2 建筑 物 公共 场所 宜 采用 集中 控制 ， 并 按 需 采取 调 光 或 降 
低 照度 的 控制 措施 。 

7.3.3 旅馆 的 每 间 《〈 套 ) 客房 应 设置 节能 控制 措施 ;楼 梯 问 、 
走道 的 照明 。 除 朴 散 照明 外 ， 宜 采用 自动 降低 照度 等 节能 措施 。 
7.3.4 住宅 建筑 共用 部 位 人 ， 应 米 用 自动 降 供 照 大 等 节能 
措施 。 当 应 急 照 明 采 用 节能 自 煌 开关 时 ， 应 采取 消防 时 强制 点 亮 
的 措施 。 

7.3.5 除 设置 单个 灯具 的 房间 外 ， 每 个 房间 灯具 的 控制 分 组 不 
宜 少 于 2 组 。 
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7.3.6” 当 房间 或 场所 装 设 2 列 或 多 列 灯具 时 ， 宜 按 下 列 方式 分 
组 控制 

1 生产 场所 宜 按 车 间 、 工 段 或 工序 分 组 ; 

2 在 有 可 能 分 隔 的 场所 ， 宜 按照 每 个 可 分 隔 场 所 分 组 ; 

3 多 媒体 教室 、 会 议 厅 、 多 功能 厅 、 报 告 厅 等 场所 ， 宜 按 
靠近 或 远离 讲台 分 组 ; 

4 除 上 述 场所 外 ， 所 控 灯 列 宜 与 侧 窗 平行 。 
7.3.7 有 条 件 的 场所 ， 宜 采用 下 列 照明 控制 措施 : 

1 可 利用 天 然 采 光 的 场所 ， 宜 随 天 然 光照 度 变化 自动 调节 
照度 ， 地 下 车 库 宜 按 使 用 需求 自动 调节 照度 

2 办公室、 阅览 室 等 人 员 长 期 活动 且 照 明 要 求 较 高 的 空间 

采用 感应 调 光 控制 、 时 钟 控制 或 场景 控制 ; 

3 居住 建筑 及 非 人 员 密集 的 公共 建筑 的 走廊 、 楼 梯 间 、 电 
梯 厅 、 册 所， 地 下 车 库 的 行车 道 和 停车 位 以 及 类 似 人 员 短 时 逗留 
的 声 所 宜 采 用 红外 、 声 波 与 超声 波 、 微 波 等 自动 感应 控制 

4 校园 教学 楼 、 学 生 宿舍 楼 、 图 书馆 、 工 业 建筑 等 按时 间 
规律 运行 的 功能 空间 宜 采 用 时 钟 控制 ; 

5 酒店 大 厅 、 高 档 走廊 、 会 议 室 、 餐 厅 、 报 告 厅 、 个 性 化 
居所 、 体 育 场馆 等 多 功能 用 途 空间 宜 采 用 场景 控制 

6 ”营业 大 厅 、 仓 储 、 展 厅 、 超 市 等 大 面积 单一 功能 室内 空 
间 等 宜 采用 分 区 或 群 组 控制 ; 

7 高 档 办 公 室 、 高 档 酒店 、 精 品 商店 等 节能 舒适 要 求 高 的 
空间 宜 采 用 单 灯 或 分 组 控制 ; 

8 老年 人 照料 设施 、 特 教 建筑 、 病 房 等 空间 可 采用 语音 
控制 

9 照明 负荷 较 大 以 及 特定 昭明 效 灯 需 要 进行 巾 明 光源 编组 
和 按 顺 序 进行 控制 的 空间 宜 采用 顺序 控制 ; 

10 有 需求 的 场所 ， 宜 考虑 与 安全 技术 防范 系统 的 协同 
控制 ， 

11 利用 导 光 装置 将 天 然 光 引入 室内 的 场所 ， 人 工 照明 宜 随 
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天 然 光照 度 自动 调节 。 
7.3.8 ”大 型 公共 建筑 宜 按 使 用 需求 采用 适宜 的 照明 控制 系统 。 
采用 智能 照明 控制 系统 宜 具备 下 列 功能 : 

1 宜 具 备 信 息 采集 功能 和 多 种 控制 方式 ， 并 可 设置 不 同 场 
景 的 控制 模式 ， 

2 宜 与 受 控 照明 装置 具备 相 适 应 的 通信 协议 ; 

3 可 实时 显示 和 记录 所 控 照 明 系统 的 各 种 相关 信息 ， 并 可 
自动 生成 分 析 和 统计 报表 ; 

4 宜 具 备 良好 的 人 机 交互 界面 ; 

5 宜 预 留 与 其 他 系统 的 联动 楼 口 ; 

6 ” 当 系 统 断 电 重 新 启动 时 ， 应 恢复 为 断 电 前 的 场景 或 默认 
эж. 
7.3.9 特定 场所 的 照明 控制 应 符合 下 列 规定 : 

1 车 库 出 入口、 建筑 入 口 等 采光 过 渡 区 宜 采 用 天 然 光 与 人 
工 照明 的 一 体 化 控制 

2 采用 场景 控制 的 会 议 室 或 会 客 空间 场景 切换 的 系统 响应 
时 间 应 小 于 1s; 

3 光 感 控制 和 人 体感 应 控制 可 按 需 求 与 场所 的 遮阳 、 新 风 、 
空调 设施 联动 控制 ; 

4 消防 和 安防 监控 等 系统 对 照明 有 要 求 的 场所 ， 照 明 控制 


照明 采用 定时 控制 时 ， 系 统 应 具有 优先 级 设置 功能 ， 
以 便 在 非 预定 时 段 灵活 使 用 ; 

6 人 恒 照 度 控制 应 采用 光电 传感器 等 设备 监测 光源 性 能 或 场 
所 照度 水 平 。 


附录 A 统一 眩光 值 (UGR) 


A.0.1 室内 照明 场所 的 统一 眩光 值 (UGR 计算 应 符合 下 列 
规定 : 

1 当 灯 具 发 光 部 分 面积 米 0.005m <S<1. Sm! В, ВЕ 
光 值 (UGR) 应 按 下 列 公式 进行 计算 


UGR = 8lg 


(A. 0. 1-1) 


(A. 0. 1-2) 


СА. 0. 1-3) 


(A. 0. 1-4) 


Rp: Ly REE Cd/m); 
ww 一 一 每 个 灯具 发 光 部 分 对 观察 者 眼睛 所 形成 的 立体 角 
Е А. 0. 1-1а) (sD; 
PCB Н, (š BLR лу Ж 
ALO. 1-1 确定 其 中 义 、Y、Z 分 别 为 灯具 发 光 中 
心 相对 于 观察 者 眼睛 位 置 的 三 个 直角 坐标 方向 的 
距离 (图 A.0.12); 
LL 一 一 灯具 在 观察 者 眼睛 方向 的 亮度 (图 A. 0. 1-1b) 
Cod/m!) 
一 一 观察 者 眼睛 方向 的 间接 照度 lx); 
开 - 一 灯具 发 光 中 心 与 观察 者 眼睛 连 线 方向 的 灯具 发 光 
强度 (cd); 
Ay 灯具 发 光 部 分 在 观察 者 眼睛 方向 的 表 观 面积 Cnr); 
盖 一 灯具 发 光 部 分 中 心 到 观察 者 眼睛 之 问 的 距离 (m). 
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<% 


CATH SMU AA RA 


5 ` 
ЕО eA NER PRL 


BAOL 统一 眩光 值 计算 参数 示意 图 
1 一 灯具 发 光 部 分 : ыш 
3 RPL AE AI ERR 

таа 


图 A 0 12 Lib IL (HL 
位 置 指数 坐标 系统 
1 一 灯 肝 发 光 中 心 : 2 一 视 线 方向 ， 3 一 观察 者 眼 呈 高 度 对 应 的 


水 平面 ， 


Т 


2 当 灯 具 发 光 部 分 面积 小 于 0. 005m 时 ， 统 一 眩光 值 
(UGR) 应 按 下 列 公式 进行 计算 ， 


UGR = ви ê 2001. ‹А. 0. 1-5) 


7p 


СА. 0. 1-6) 


式 中 ; 上 ,一 一 背景 亮度 (cd/m ); 
J 一 一 灯具 发 光 中 心 与 观察 者 眼睛 连 线 方向 的 灯具 发光 
强度 (cd); 
7 一 灯具 发 光 部 分 与 观察 者 眼睛 之 间 的 距离 (m); 
户 一 每 个 单独 灯具 的 位 置 指数 ， 位 置 指数 应 按 表 A. 0. 1-1 
确定 ， 其 中 X、Y、Z 分 别 为 灯具 发 光 中 心 相 对 于 
观察 者 眼睛 位 置 的 三 个 直角 坐标 方向 的 距离 
(H А. 0. 1-2); 
下 ,一 一 观察 者 眼睛 方向 的 间接 照度 (1х); 
a 一 灯具 表面 法 线 与 其 中 心 和 观察 者 眼睛 连 线 所 夹 的 
角度 O. 
3 当 灯 具 发 光 部 分 面积 不 小 于 1. 5n7 ， 且 统一 眩光 值 (UGR) 
不 大 于 19 时 ， 适 用 照度 和 发 光 部 分 表面 亮度 限 值 宜 符合 表 
A.0. 1-2 的 规定 。 
А.0.2 统一 眩光 值 (UGR) 的 应 用 条 件 应 符合 下 列 规定 : 
1 ОСК 适用 于 简单 的 立方 体形 房间 的 一 般 照 明 装置 设计 ; 
2 灯具 应 为 双 对 称 配 光 ; 
3 坐姿 观测 者 眼睛 的 高 度 应 取 1. 2m， 站 姿 观测 者 眼睛 的 高 
度 应 取 1. 5m; 
4 观测 位 置 宜 分 别 在 纵向 和 横向 两 面 墙 的 中 点 ， 视 线 水 平 
朝 前 观测 ; 
$ 房间 表面 应 为 高 出 地 面 0. 75m 的 工作 面 、 灯 具 安装 表面 
以 及 此 两 个 表面 之 间 的 墙 面 。 
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表 A. 0. 1-2 适用 照度 与 发 光 部 分 表面 亮度 限 值 


ТЕП 
пешин | 发光 三 = 
四 эшиңәк | ЖМ axa 
0.30 650 
m 
wae 1250 
030 800 
Kas 1650 
i 
1.00 500 


MEB К (GR) 


B. 0.1 体育 场馆 的 眩光 值 (GR) 应 按 下 列 公 式 进行 计算 : 


GR — 27 + 24Ig( +) BoD 
La = 103) Б (B.0.1-2) 
= 0.035L,, (B.0.1-3) 


(B. 0.1-4) 
Rp: L. ТАИ HH HIE FLX AF Я PF AE AE RESE BE 
Сейт а 
L. — HERNES E EAR A НИИ Br = E I) RE, 
BE (cd/m): 
Es 一 一 观察 者 眼睛 上 的 照度 ， 该 照度 是 在 视线 的 垂直 面 
上 ， 由 第 i 个 光源 所 产生 的 照度 lx); 
0 一 一 观察 者 视线 与 第 i 个 光源 人 射 在 眼 上 方 所 形成 的 
角度 Os 
光源 总 数 ; 
一 可 看 到 的 水 平 照 射 场地 的 平均 亮度 (cd/m э; 
一 照射 场地 的 平均 水 平 照度 (lx); 
一 一 漫 反 射 时 区 域 的 反射 比 ; 
人 0 一 一 1 个 单位 立体 角 (sr)。 
В.0.2 眩光 值 (GR》 的 应 用 条 件 应 符合 下 列 规定 : 
1 视线 方向 应 低 于 眼睛 高 度 ; 
2 背景 应 为 被 照 场地 ; 
3 眩光 值 计算 用 的 观察 者 位 置 可 采用 计算 照度 用 的 网 格 位 
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置 ， 或 采用 标准 的 观察 者 位 置 ， 
4 可 按 一 定数 量 角度 间隔 (5……45%) 转动 选取 一 定数 量 
观察 方向 。 
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本 标准 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程度 


不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 
р 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 
正面 词 采用 “必须 ”， 反 面 词 采用 “严禁 ”; 


D 表示 严格 ， 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “应 "， 反 面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 "; 
D 表示 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 。 
正面 词 采用 “ 宜 "， 反 面 词 采用 “不 宜 ”， 
D 表示 有 选择 ， 在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ， 采 用 
ШР, 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标准 执行 的 写法 为 :“ 应 答 
合 …… 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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